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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze
opracowanie

»Projekt budowlano-wykonawczy na wymian¢ wodociagowej sieci azbestowej i zeliwnej
oraz modernizacj¢ i wymiang sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Podde¢bice — Plac
Kosciuszki i ulice przylegle: Pulaskiego, Sienkiewicza, Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd,

Konopnickiej, Wodna”

sporzadzone zostato zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

Sprawdzajacy:



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu budowlanego jest zlecenie Inwestora — Gmina Poddgbice,
ul.Lodzka 17/21, 99-200 Poddgbice

2. Materialy wyj$ciowe do opracowania
Niniejsze opracowanie oparto na nastgpujacych materiatach wyjsciowych:
— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
— Mapy sytuacyjno — wysokosciowe 1 : 500
— Wizja lokalna w terenie
— Wykonana inspekcja TV kanalu kanalizacji sanitarnej w ulicach Kilinskiego
1 Putaskiego
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wymiana i modernizacja istniejace sieci wodociagowe;j
1 kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w obrgbie pasa drogowego.

Zakres opracowania obejmuje sieci wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie Placu
Kosciuszki 1 ulice przylegle: Pulaskiego, Sienkiewicza, Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd,
Konopnickiej, Wodna w Poddgbicach.

4. Stan istniejacy

Na rozpatrywanym obszarze istnieje sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych i azbestowych
o §rednicach Dn 100 i 150 mm. Zly stan techniczny remontowanego odcinka przewodu
wodociagowego spowodowany jest dlugotrwalym uzytkowaniem oraz nagromadzeniem przez
lata eksploatacji osadow, ktore w znacznym stopniu ograniczaja réwniez przeptyw wody w
przewodzie wodociagowym.

W podobnym stanie technicznym sa rowniez przytacza do posesji oraz uzbrojenie przewodu.
W ulicach zlokalizowana jest kanalizacja sanitarne o $rednicach Dn 400 (ul. Przejazd) , 300
(ul. Przejazd) oraz 200. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z kanaléw betonowych oraz
kamionkowych.

Na potrzeby niniejszego opracowania zostalo wykonane kamerowanie istniejacych kanatow
kanalizacyjnych.

Istniejaca sie¢ jest w zlym stanie technicznym. Wystepuja liczne pgknigeia szczegodlnie na
taczeniach co powoduje nieszczelnos¢ sieci. Osiowe przemieszczenia kanatow sa minimalne.
Na odcinku ul. objetym zakresem niniejszego projektu, wystgpuje uzbrojenie:

= przewody gazowe wraz z przytaczami do posesji,

kanat ogolnosptawny wraz z przytaczami do posesji 1 podtaczeniami wpustow ulicznych,
kable energetyczne,

kable teletechniczne, telekomunikacyjne,

= shupy o$wietleniowe.

Rozpatrywany obszar stanowi centrum miasta o ggstej zabudowie 1 duzym natezeniu ruchu
ulicznego. Na ulicach wystepuje nawierzchnia asfaltowa.



5. Stan projektowany

Podzial na etapy

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przedmiotowa inwestycj¢ podzielono na dwa etapy.

Etap I — Plac Kosciuszki, ul Kilinskiego, Przejazd (od Kilinskiego do Putaskiego), Putaskiego,
Sienkiewicza (od Kilinskiego do Putaskiego)

Etap II — ul. Sienkiewicza (od Putaskiego do Legczyckiej), ul. Konopnickiej, ul. Przejazd
(od Putaskiego do Narutowicza), ul. Nadrzeczna i Wodna (tylko kanalizacja)

5.1. Sie¢ wodociagowa
Renowacja wodociagu zostanie przeprowadzona metoda kruszenia istniejacego wodociagu -
krakingu statycznego. Technologia krakingu znajduje zastosowanie w renowacji rurociagow
wykonanych z rur stalowych i1 zeliwnych.
Metoda polega na wprowadzeniu do starego przewodu glowicy kruszacej, ktéra go niszczy
1 jednocze$nie wciaga w jego miejsce nowy przewod z rur PE100 o takiej samej lub
zwigkszonej $rednicy, w tym przypadku Dz = 160 mm oraz Dz = 110 mm zgodnie z planem
zagospodarowania terenu..
Zaprojektowano nowy przewod wodociagowy z tréjwarstwowych rur PE100, SDR17.
Rury PE100, nalezy zgrzewa¢ doczotowo jak standardowe rury z PE100 zgodnie z
parametrami producentéw zgrzewarek doczotowych.
Rury te mozna réwniez zgrzewac elektrooporowo zarowno z ksztaltkami z PE80 jak 1 PE100.
Przy zgrzewaniu elektrooporowym, poniewaz twardo$¢ warstwy zewngtrznej rury jest taka
sama jak rury z PE100, do usuwania utlenionej warstwy materialu, zaleca si¢ stosowac
skrobaki obrotowe.

Do wykonania remontu metoda krakingu potrzebne sa urzadzenia:
= glowica kruszaca dla $rednicy docelowej Dz = 160 mm oraz Dz=110 mm,
= stacja hydrauliczna dla wciagania glowicy.

Dla wykonania przebudowy wodociagu metoda krakingu statycznego, dla danego odcinka

nalezy wykona¢ dwa wykopy:

»  wykop podawczy o wymiarach 5,0 x 1,5 m w miejscu wprowadzenia glowicy i nowej rury,

= wykop koncowy o wymiarach 4,0 x 1,5 lub 3,0 x 2,0 m w miejscu wyciagania glowicy
1 rury PE100,

= odleglo$¢ migdzy wykopami powinna wynosi¢ okoto 100 m.

Wymiana przewodu odbywa si¢ w ten sposob, ze od strony wykopu koncowego wprowadza sig
do wnetrza starego przewodu, zerdzie stalowe az do wykopu podawczego. Zerdzie stalowe sa
podawane do starego wodociagu za pomoca stacji hydraulicznej umieszczonej w wykopie
koncowym. Nastepnie w wykopie podawczym zerdzie mocuje si¢ do czubka glowicy
kruszacej. Z tytlu glowicy kruszacej przy uzyciu specjalnej ksztattki gwintowanej z PE100,
mocuje si¢ (dogrzewa) rur¢ PE100 o wymagane;j $rednicy.

Gtlowica kruszaca prowadzona jest wewnatrz starego przewodu poprzez zerdzie ciagnigte przez
stacj¢ hydrauliczna.

Przed przystapieniem do wciagania zostana zgrzane doczotowo na powierzchni terenu rury
trojwarstwowe PE100, SDR 17 o dlugosci rownej dlugosci przebudowywanego odcinka.
Przebudowywany wodociag podzielony zostal na odcinki remontu wykonane metoda krakingu
statycznego.

Lokalizacja odcinkéw, stanowisk oraz wykopow remontowych zostala pokazana na planie
zagospodarowania terenu na rysunku.

Przed rozpoczgciem kruszenia w pierwszej kolejnosci zdemontowana zostanie istniejaca
armatura.



Potaczenie z armatura kolnierzowa projektuje si¢ przy uzyciu dogrzewanych tulei
kolierzowych z PE100, z luznym kohierzem stalowym nierdzewnym.
Nowa armatura zostata przedstawiona na schematach we¢ziow.

Przylacza do budynkow

Przylacza wodociagowe wymieniane bgda w obrgbie pasa drogowego. Nowe przytacza
projektuje si¢ z rur PEHD Dz=40 mm wykonane bgda w miejscu istniejacych. Wymiang
przytaczy projektuje si¢ wykona¢ w wykopie otwartym lub metoda przecisku sterowanego.
Przytacza wykonywane metoda przecisku projektuje si¢ z rur PEHD trojwarstwowych Dz=40
mm. Przy budynku nalezy nowe przylacze potaczy¢ z istniejacym za pomoca typowych
ksztattek przejsciowych. Nowe przytacza potaczy¢ z wodociagiem za pomoca opasek do
nawiercania oraz zasuwy odcinajace;.

Zaopatrzenie w wod¢ na czas remontu

Na czas renowacji rurociagu metoda krakingu zostanie wykonane tymczasowe zaopatrzenie
posesji w wodg z istniejacych hydrantow. Tymczasowy rurociag PEHD 90 nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z rysunkami. Nalezy podtaczy¢ tymczasowe zasilanie do kazdej posesji.

Zastosowano podzial remontu wodociagu w ulicach na odcinki umozliwiajace kolejno
odlaczenie od sieci wodociagowej, podlaczenia zasilania tymczasowego, oproznienie
wodociagu z wody, demontaz istniejacej armatury, przeprowadzenie renowacji metoda
krakingu, proby szczelno$ci, dezynfekcji i1 plukania, powtérnego podlaczenia do sieci
wodociagowe;j.

Przewody tymczasowego zaopatrzenia w wode powinny by¢ poddane dezynfekcji i ptukaniu
przy zastosowaniu roztworu podchlorynu sodu, roztworu zawierajacego 13,8 % aktywnego
chloru, na podobnych zasadach jak wodociag uliczny.

Przewody tymczasowe podlegaja probie cisnienia na ci$nienie robocze.

Rodzaj uzytych materialéw i uzbrojenie przewodu.

Do przeprowadzenia remontu istniejacych wodociagdw metoda krakingu statycznego
przewidziano rury tréjwarstwowe Dz =110 mm Dz = 160 mm PE100, SDR17.

Do wymiany istniejacych przylaczy wodociagowych przewidziano rury PE100, SDRI11
Dz=40 mm oraz rury trojwarstwowe PEHD Dz=40 mm.

Armature zeliwna przedstawiono na rysunkach schematoéw. Istniejaca armatura nalezy
zdemontowac¢. Nie zaktada si¢ ponownego wbudowania istniejacej armatury, dopuszcza si¢
jednak taka mozliwos¢ pod warunkiem dobrego stanu technicznego armatury. Ponowne
wbudowanie armatury moze nastapic jedynie za zgoda ZWIK w Poddebicach.

Istniejace hydranty podziemne Dn = 80 mm liniowe i na odgatgzieniu bocznym — podziemne
przeznaczone do przelaczenia, montowane beda liniowo na wodociagu przy uzyciu tréjnikéw
kotierzowych ,,T”” Dn = 150/80 mm zel. sfer.

Przy potaczeniach kothierzowych zostana zastosowane $ruby ze stali nierdzewne;.

Do renowacji przewodu wodociagowego oraz przylaczy wodociagowych wykorzystane
zostang nastepujace materiaty:
* rury polietylenowe trojwarstwowe do wody PE100, PN10, SDR17 o $rednicy Dz = 160
oraz 110 mm
= rury polietylenowe trojwarstwowe do wody PE80, PN10, SDR110 §rednicy Dz =40mm
* rury polietylenowe do wody PE80, PN10, SDR110 $rednicy Dz =40mm ,
= ksztattki elektrooporowe do wody PE100, SDR17 1 SDRI11 w zakresie S$rednic
Dz =160 mm, Dz =110 mm, Dz =40 mm,
-obejmy z zaworem odcinajacym SDR11
-odgalgzienia siodtowe SDR11
-mufy elektrooporowe SDR17 i SDR11



= ksztaltki bose do wody PE100, SDR17 i SDRI11 w zakresie $rednic Dz = 160 mm,
Dz =110 mm

» kolierze do kro¢cow PE100 ze stali nierdzewnej owiercone PN10 do $rednic
Dz =160 mm, Dz =110 mm,

= zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego wraz z obudowa o $rednicy DN = 150 mm, DN
=100 mm, DN = 80 mm

= ksztaltki z zeliwa sferoidalnego GGG50 zgodne z norma PN-EN 545 o polaczeniach
kotierzowych

= laczniki rurowe

= skrzynki uliczne z pokrywa z Zeliwa szarego, zabezpieczone lakierem asfaltowym

* hydrant podziemny Dn = 80 mm z podwojnym zamknigciem

Armatura wodociagowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1074.

Armatura sieci wodociaggowych zostanie oznakowana przy zastosowaniu jednolitych tabliczek

orientacyjnych wg PN-B-09700.

Bloki oporowe

Na zatamaniach trasy wodociagu, przy trdjnikach (odgalezienia sieci i trdjnikach) nalezy
wykona¢ betonowe bloki oporowe.

W czasie wykonywania blokow musza by¢ spetnione nast¢pujace warunki:

a) stopa bloku, oraz tylna $§ciana musza by¢ oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie,

b) betonowanie bloku musi przebiega¢ w sposob ciagly,

przestrzen pomigdzy rura i blokiem wypelnia si¢ betonem, ktory od bloku nalezy oddzieli¢
dwoma warstwami folii.

Bloki oporowe wykona¢ wg rysunku

Wymiar ustala si¢ wg wielkosci ksztattek tukowych przylegltych do blokéw. Korzystne jest,
aby dlugo$¢ oparcia rury o blok byta jak najwigksza, lecz zeby umozliwiata ,,doj$cie” do
uszczelnienia kielicha.

Kolizje naziemne i podziemne.

Ze wzgledu na przyjeta metode renowacji przewodu wodociagowego kolizje nie wystepuja.

W miejscach wykopoéw technologicznych wystgpuje tylko skrzyzowanie z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, ktore pokazane jest na planie sytuacyjno - wysokosciowym. Nalezy
je zabezpieczy¢ na czas robot zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Zakres prac przygotowawczych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot budowlano — montazowych przy renowacji

przewodu wodociagowego i przytaczy, zostang wykonane nastgpujace prace przygotowawcze:

= powiadomienie zainteresowanych stron o zamiarze przystapienia do robot,

= powiadomienie uzytkownika sieci wodociagowej tj., ktory dokona sprawdzenia
szczelno$ci zasuw odcinajacych,

= okreslenie w terenie zakresu robdt i uzyskanie zgody na czasowe zajecie terenu,

= zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz dojazdu dla pojazdéw stuzb
specjalnych (straz, pogotowie, policja itp.),

=  zorganizowanie zaplecza robot.

Zaplecze robot o wymiarach 10,0 x 15,0 m zlokalizowano na Placu Kosciuszki.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzone beda w niewielkim zakresie, ze wzgledu na przyjeta technologig.
Lokalizacja wykopow — komor podawczych i koncowych, pokazana jest na planie
zagospodarowania . Wykopy wykonywane beda w miejscu wiaczenia wodociagéw bocznych,
przytaczy, hydrantéw, zasuw na wodociagu, demontazu zasuw na przytaczach.



W ulicy Konopnickiej przewiduje si¢ wykop otwarty z uwagi na bliska lokalizacje budynkow.
Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, umocnione poziomo palami szalunkowymi,
stalowymi (wypraskami), wykonywane sposobem recznym, z catkowita wymiang gruntu.

Na wyréwnanym dnie wykopu, nalezy wykona¢ podsypke z piasku $rednioziarnistego o grubosci
warstwy 15 cm. Zasypke wykona¢ piaskiem dowiezionym, drobno i $rednioziarnistym do
wysokosci 0,30 m nad wierzch rury z dokladnym ubiciem, a dalej warstwami 15 - 20 cm
z zaggszezeniem do wskaznika Js = 1,0.

Roboty beda prowadzone zgodnie z norma PN-B-10736 z 03.1999r. 1 przepisami BHP.

Z wykopow zostanie odpompowana woda z ewentualnych opadéw do istniejacej kanalizacji
uliczne;j.

Roboty montazowe.

Roboty montazowe prowadzone beda zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami
producentéw rur i armatury, stosujac odpowiedni sprzet i narzedzia.

Kolejno$¢ wykonywania robot oraz niezbgdny sprzet okreslono na planie zagospodarowania
terenu

Decyzj¢ o armaturze, rurach oraz ksztaltkach pochodzacych z demontazu podejmie
przedstawiciel ZWIK po ocenie ich przydatnosci. Wigkszo$¢, ze wzgledu na dhugi okres
eksploatacji, przeznaczone zostana na ztom i wywiezione na ztomowisko.

Proéba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja.
Préba szczelnosci przewodu zostanie wykonana na ci$nienie probne zgodnie z norma
PN-B-10725 z 1997 roku.
Woda do ptukania i proby szczelnosci pobierana bedzie z istniejacej sieci wodociagowej
w ulicy
Préba szczelnosci zostanie wykonana na odcinku nie dtuzszym niz 300 m.
Plukanie zostanie wykonane dwukrotnie tzn. po probie szczelno$ci 1 dezynfekc;i.
Predkos¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie powinna by¢ mniejsza od V = 1,0 m/s.
Natgzenie przeptywu przy tej predkosci dla wodociagu Dz = 160 mm PE100, SDR17 wynosi¢
bedzie:

q=VxF=1,0m/s x0,015m?= 0,015 m’/s

Zaktadajac plukanie woda w ilosci 10 — krotnej pojemnosci przewodu, ilo§¢ wody potrzebna
na jedno ptukanie wyniesie:
V=10x 560,0mx0,015m? =84,0m’

Dezynfekcje przewodu przeprowadzona zostanie podchlorynem sodu, zawierajacego 13,8 %
aktywnego chloru. Roztwor dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie przez
24 godziny. Po dezynfekcji i plukaniu nalezy wykona¢ badania pobranych probek wody
w zakresie  analizy  pelnej  bakteriologii. Jezeli ~wyniki badan sa  zgodne
z obowiazujacymi przepisami to przewod mozna przyjac do eksploatacji.

Roztwor dezynfekujacy zostanie odprowadzony do kanalu sanitarnego. Nie ma koniecznosci
przeprowadzenia dechloracji z uwagi na rozktad zwiazkow chloru w czasie.

Ochrona antykorozyjna.
Rury z PE100 nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast armatura posiada
zabezpieczenie fabryczne.
W przypadku uszkodzenia powloki antykorozyjnej, miejsca te nalezy oczysci¢ szczotkami
drucianymi 1 pomalowaé asfaltem izolacyjnym lub $rodkiem antykorozyjnym okre§lonym
przez producenta armatury.

Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy zostanie opracowany przez Wykonawce.



Sposob postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas
prac budowlanych.

Zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ze zmianami), masy ziemne i inne
odpady wytworzone podczas prac budowlanych, nalezy wywiez¢ na wysypisko §mieci.

5.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ modernizacje¢ istniejacej sieci kanalizacji przez zastosowanie wykladziny
niezaleznej ciasnopasowanej z PE. Jest to rura polietylenowa , ktéra na catej swej dhugosci
zostala z jednej strony wgigta do $rodka tak, ze przekrdj poprzeczny przypomina literg ,,C”,
dzigki czemu zmniejszaja si¢ jej poprzeczne wymiary gabarytowe. Taki zaggszczony, a wige
,kompaktowy”, ksztalt nadawany jest rurze w koncowym etapie jej wytlaczania, kiedy ciepta
jeszcze rura o przekroju okraglym (material ,zapamigtuje” ten wlasnie ksztatt) jest
odpowiednio formowana (charakterystyczny przekrdj ,,C”) a nastgpnie nawijana na bgben. W
takim stanie wyktadzina PE jest przez producenta dostarczana na plac budowy.

Na placu budowy bgben jest umieszczany na wozku bebnowym (opcjonalnie wyposazonym w
zespol napedowy bebna) a do konca rury przymocowana zostaje glowica prowadzaca, do
ktérej mozna podlaczy¢ ling wciagarki. Dzigki zagigciu (w ksztatt litery C) wykladzina ma w
przekroju poprzecznym zdecydowanie mniejsze wymiary od rury odnawianej (o ok. 30-35%) i
dlatego mozna ja tatwo wciagna¢ do wngtrza naprawianego rurociagu.

Z tego powodu, jak rowniez ze wzgledu na znaczna osiowa podatno$¢ wykladziny na zginanie,
mozna ja wprowadzi¢ do wngtrza odnawianego rurociagu poprzez niewielki wykop punktowy.
W przypadku przewodow kanalizacyjnych, do wprowadzenia wykladziny wykorzystane
zostang istniejace studnie kanalizacyjne, unikajac w ten sposéb wykonywania prac ziemnych.
Po weciagnigciu wykladziny do wngtrza odnawianego rurociagu, jej konce sa uzbrajane w
odpowiednie koncoéwki podiaczeniowe, ktorymi do jej wnetrza doprowadzana jest najpierw
goraca para wodna a nastgpnie sprezone powietrze.

Odpowiednie podgrzanie rury para wodna wyzwala ,,pamie¢ ksztattu” tworzywa, na skutek
czego rura powraca do jej pierwotnego, okragtego ksztattu. Nastepnie do wnetrza rury zamiast
pary wodnej dostarczane jest spr¢zone powietrze, ktore uplastyczniona rurg ,,rozdmuchuje” na
tyle, ze zaczyna sig ona styka¢ z wewnetrzna powierzchnia odnawianego rurociagu uzyskujac
w ten sposob efekt ciasnego pasowania. Po jej schtodzeniu do temperatury otoczenia uzyskuje
si¢ nowy przewdd osadzony w starym, niesprawnym rurociagu.

Zastosowana wyktadzina PE jest wyktadzing niezalezna, to nowy rurociag przejmuje w catosci
funkcj¢ starego co oznacza, ze jest to niezaleznie dzialajacy rurociag o przewidywanej
trwatosci takiej samej jak typowa, zupetnie nowa instalacja.

Srednice wyktadzin podano na planie zagospodarowania terenu.

UWAGA:
Przed przystapieniem do montazu wykladziny nalezy dokladnie wyczysci¢ kanal. Zaleca
si¢ takze wykonanie kamerowanie dla odcinkow, dla ktéorych nie bylo ono wykonane.

Przylacza do budynkow

Przytacza do budynkéw projektuje si¢ modernizowaé przez wprowadzenie wykladziny
ciasnopasowanej interaktywnej PE. Jezeli przylacze jest wlaczone do studzienki to wyktadzing
nalezy wprowadzi¢ przez studzienke bez wykonania wykopu. Jezeli natomiast przykanalik
wlaczony jest przez trojnik to nalezy wykona¢ wykop montazowy 2,0x1,5 m dla
wprowadzenia wyktadziny. Sposob wiaczenia przykanalika przedstawiono na rysunku.



Wyktadzina interaktywna jest podobna do niezaleznej, ma jednak ciensza S$ciankg co
powowuje ze to istniejacy przykanalik przejmuje obciazenia zewngtrze, a wykladziny
zapewnia szczelnos¢.

Po wyczyszczeniu rurociagu wykladzina interaktywna PE przeciagana jest przez jego wngtrze.
Po zamknigciu obu koncoéw zaciskami do rur PE przez specjalna ztaczke wnetrze rury
napelniane jest woda lub spr¢gzonym powietrzem. Utrzymywanie ci$nienia we wngtrzu
wyktadziny powoduje jej petzanie i ostatecznie uzyskanie efektu ciasnego pasowania.

Odprowadzenie SciekOw na czas remontu

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie $ciekdw na czas remontu sieci. Do tego celu nalezy
wykorzysta¢ istniejace studnie jako przepompownie.

Tymczasowy rurociag ttoczny PEHD nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami.

Zastosowano podzial remontu sieci kanalizacyjnej w ulicach na odcinki umozliwiajace kolejno
odtaczenie od sieci kanalizacyjnej, podtaczenia zasilania tymczasowego, oproznienie kanatow,
wprowadzenie wyktadziny, wykonanie proby szczelnosci i powtdrnego podtaczenia do sieci
kanalizacyjnej.

Rodzaj uzytych materialow i uzbrojenie przewodu.

Do przeprowadzenia remontu istniejacych sieci kanalizacyjnych metoda wprowadzenia
wyktadziny przewidziano wyktadzing cisnopasowana niezalezna PE SDR 17 Dz 200, Dz300,
Dz400.

Do wymiany istniejacych przyltaczy kanalizacyjnych przewidziano cienkos$cienna wyktadzing
polietylenowa Dn 100x2,8 mm i Dn 150x3,1 mm.

Istniejace studnie kanalizacyjne nalezy uszczelni¢ zaprawa cementowa. Nalezy zamontowaé
nowe stopnie zlazowe oraz nowe wtazy zeliwne D400.

Kolizje naziemne i podziemne.

Ze wzgledu na przyjeta metode renowacji przewodu kanalizacyjnego kolizje nie wystepuja.

W miejscach wykopoéw technologicznych wystgpuje tylko skrzyzowanie z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, ktére pokazane jest na planie sytuacyjno - wysokosciowym. Nalezy
je zabezpieczy¢ na czas robot zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Zakres prac przygotowawczych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot budowlano — montazowych przy renowacji

przewodu kanalizacyjnego i przylaczy, zostana wykonane nastgpujace prace przygotowawcze:

» powiadomienie zainteresowanych stron o zamiarze przystapienia do robot,

= powiadomienie uzytkownika sieci kanalizacyjenej

= okreslenie w terenie zakresu robdt i uzyskanie zgody na czasowe zajgcie terenu,

= zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz dojazdu dla pojazdéw stuzb
specjalnych (straz, pogotowie, policja itp.),

= zorganizowanie zaplecza robot.

Zaplecze robot o wymiarach 10,0 x 15,0 m zlokalizowano na Placu Kosciuszki.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzone beda w niewielkim zakresie, ze wzgledu na przyjeta technologig.
Lokalizacja wykopow montazowych, pokazana jest na planie zagospodarowania . Wykopy
wykonywane bgda w miejscu wilaczenia przykanalikow przez trojnik.

W ulicy Wodnej przewiduje si¢ wykop otwarty.

Projektuje si¢ dodatkowo nowy odcinek kanalizacji z rur PVC-U/S 200 mm w ul. Nadrzeczne;.
Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, umocnione poziomo palami szalunkowymi,
stalowymi (wypraskami), wykonywane sposobem r¢cznym, z catkowita wymiana gruntu.
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Na wyrownanym dnie wykopu, nalezy wykona¢ podsypke z piasku $rednioziarnistego o grubosci
warstwy 15 cm. Zasypke wykona¢ piaskiem dowiezionym, drobno i $rednioziarnistym do
wysokosci 0,30 m nad wierzch rury z dokladnym ubiciem, a dalej warstwami 15 - 20 cm
z zaggszczeniem do wskaznika Js = 1,0.

Roboty beda prowadzone zgodnie z norma PN-B-10736 z 03.1999r. i przepisami BHP.

Z wykopow zostanie odpompowana woda z ewentualnych opadéw do istniejacej kanalizacji
uliczne;.

Roboty montazowe.

Roboty montazowe prowadzone bgda zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami
producentdéw rur , stosujac odpowiedni sprzet i narzedzia.

Kolejno$¢ wykonywania robdt okreslono na planie zagospodarowania terenu

Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy zostanie opracowany przez Wykonawce.

Sposéb postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas
prac budowlanych.

Zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ze zmianami), masy ziemne i inne
odpady wytworzone podczas prac budowlanych, nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.

6. Inwentaryzacja geodezyjna

Po wykonaniu remontu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania
wysokosciowego na wszystkich zatamaniach i zmianach spadkow.

7. Uwagi ogélne
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.”
Ze wzgledu na fakt, ze nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak
informacji wynika z zaszlosci historycznych lub niedopetnienia przepisoéw zgloszenia do
inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczego6lna ostroznoscia. (Ustawa
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989, po0z.163)
Wykopy na czas realizacji kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0sob obcych.
Uwagi
— Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow
uzbrojenia znajdujacego si¢ na terenie robot.
— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWiO Zeszyt 9 i PN oraz instrukcjami
producentow.
— Podczas prac nalezy zachowac¢ obowiazujace przepisy BHP na w/w prace.
— Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.
— Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0so6b postronnych zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami BHP.
— W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwac prace
1 powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji.
— Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz autorem projektu.

8. BHP przy robotach ziemnych

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
Po zapadnigciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przej$¢ winny by¢é oswietlone.
W rejonie prowadzenia robot nie moga przebywac osoby postronne a szczegdlnie dzieci.
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Nalezy zapewni¢ wjazdy na tereny gospodarstw przez zastosowanie typowych mostow
przejazdowych. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
bodowlano-montazowych okresla Rozporzadzenie M.B. i PM.B. z dn. 28-03-1972r. (Dz.U. Nr
13 z 1972r.). Praca koparki w zblizeniu do napowietrznej linii energetycznej moze odbywac si¢
tylko po wylaczeniu napigcia. Szczegodlna ostrozno$¢ zachowaé w przypadku robot
wykonywanych w poblizu przewoddéw energetycznych.

Opracowala:
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