OZNACZENIA:
1 - PROJ.TROINIK KOEN. "T"

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

77

A ——]

Dn = 150/80 mm ZEL. SFER.
2 - PROJ. KROCIEC DWUKOLN.,

"FFG" Dn = 80 mm ZEL. SFER
3-PROJ. TULEJA KOLN.
DOGRZEW. Dz = 160 mm PE100

7 LUZNYM KOLNIERZEM
STALOWYM,
GALWANIZOWANYM

4 -PROJ. ZLACZKA
ELEKTROOPOROWA,
Dz =160 mm PE100

5-PROJ. PRZEWOD WODOCIAG.
Dz =160 mm PE100

0,50 m

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM

PODBUDOWA BETONOWA

POD SKRZYNKA

HYDRANT PODZIEMNY

PAPA IZOLACYINA

TLUCZEN

OSLONA BETONOWA
PREFABRYKOWANA

ODWODNIENIE HYDRANTU

PIASEK

e

2 WARSTWY PAPY

PODBUDOWA BETONOWA

NA DELUGOSCI TROIJNIKA
z betonu B - 10

SZEROKOSC PODBUDOWY BETONOWEIJ b = 30 cm + SREDNICA PRZEWODU

PODZIEMNEGO LINIOWEGO

Projektant L. Przybyl 112008 Gmina Poddgbice, ul. Lodzka 17/21, 99-200 Poddebice
LOD/0549/POOS/06 Tytul oprac.: Wymiana wodociagowej sieci azhestowe] i zeliwnej
7. Gajderowicz oraz modernizacja i wymiana sieci kanallzaclll sanitarnej W miescie

Sprawdzajacy |5, 11.2008 Poddgbice - Plac Kosciuszki i ulice przylegle : Putaskiego, Sienkiewicza,
337/82/87 Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd, Lddzka, Konopnicka

Skala Naza rys SCHEMAT MONTAZU I ZABUDOWY HP Dn=80 o rys.
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