BLOKI OPOROWE
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Luki 90° : H1=1,75 m, h=65 c¢m, I=100 ¢cm, b=35 ¢m, b1=15 cm, b2=20 ¢cm, h1=30 cm
Trojniki : H1=1,75 m, h=55 cm, 1=80 cm, b=30 cm, b1=015 cm, b2=15 cm, h1=26 cm

Bloki wykonuje si¢ z betonu B-10
Cement - portlandzki "250"

W trakcie wykonywania bloku powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki:

-stopa bloku oraz tylna $ciana musza by¢ oparte na rodzimym, nienaruszonym gruncie,

-betonowanie bloku musi przebiega¢ w sposéb ciagly, niedopuszczalne sa przerwy robocze,

-przestrzen migdzy rurg i blokiem wypelnia si¢ betonem, ktory od bloku nalezy oddzieli¢ podwojna folia

Projektant L. Przybyl 112008 Gmina Poddgbice, ul. Lodzka 17/21, 99-200 Poddebice
LOD/0549/POOS/06 Tytul oprac.: Wymiana wodociagowej sieci azhestowe] i zeliwnej
1. Gajderowicz oraz modernizacja i wymiana sieci kanallzaclll sanitarnej w miecie

Sprawdzajacy |5, 11.2008 Poddgbice - Plac Kosciuszki i ulice przylegle : Pulaskiego, Sienkiewicza,
337/82/87 Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd, Lddzka, Konopnicka

Skala Nazwa rys. Ir rys.
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