SCHEMATY WEZLOW ETAP I

1 - istniejacy wodociag azbestowy dn 150

2 - tacznik rurowy do rur azbestowych dn 150

3 - krociec jednokotnierzowy zeliwny dn 150

4 - zasuwa kotnierzowa zeliwna z migkkim uszczelnieniem dn 150
5 - tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym galwanizowanym z uszczelka 160/150
6 - mufa elektrooporowa dn 160

7 - rura PEHD z warstwa ochronng PE/PE (trojwarstwowa) Dz 160

8 - trojnik zeliwny kotnierzowy dn 150/80

9 - hydrant podziemny dn 80

10 - trojnik zeliwny kotnierzowy dn 150/100

11 - redukcja zeliwna kotnierzowa dn 150/100

12 - zasuwa kotnierzowa zeliwna z migkkim uszczelnieniem dn 100

13 - trojnik zeliwny kohierzowy dn 100/80

14 - tuleja kotnierzowa z kohierzem stalowym galwanizowanym z uszczelka 110/100
15 - mufa elektrooporowa dn 110

16 - rura PEHD z warstwg ochronng PE/PE (trojwarstwowa) Dz 110
17 - pier§cien klinowy do regulacji kata

18 - Luk 15°, PEHD Dz110

19 - krociec dwukotnierzowy zeliwny dn 80, L=0,20 m

20 - trojnik zeliwny kotnierzowy dn 150/150

21 - Luk 45°, PEHD Dz110 Projektant L. Przybyt 11.2008 Gmina Poddgbice, ul. Lodzka 17/21,99-200 Poddghice
22 - krociec jednokomierzowy zeliwny dn 100 LOD/0549/PO0S/06 Tytul oprac.: M,\EEE_ wodociagowe] %_wa E__.xzeza. m.mm_mé.é. .
23 - tacznik rurowy do rur azbestowych dn 100 . J. Gajderowicz oraz modernizacja i wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w miescie
A ) Sprawd. 11.2008 Poddebice — Plac KoSciuszki i ulice przylegle : Pulaskiego, Sienkiewicza
24 - istniejacy wodociag azbestowy dn 100 Prawazaacy layrisag7 i Kaliska, Nadrzeczna, _u_.Nm__wﬁmv odzka, _Q__%E,_Es '
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