Wtaz kanatowy zeliwny

typu cigzkiego kl. min. D400

(wg normy

Pierscieri_dystansowy

N—EN 124)
na zatrzask z uszczelkq gumowgq

lub podmurdwka z cegty

Zwezka redukcyjna

Kregi posrednie
1qczone na uszczelki

Stopnie zfazowe
lub klamry

Czes¢ denna studni
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1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem piercieni dystansowych)
fqczone sq za pomocq gumowych uszczelek.

2. Przejscie kanatéw przez Scianki studzienki wykona€& za pomocq

LA T fabrycznie wklejonych kré6¢céw potqczeniowych w nawierconych w $cianie studzienki
. ) otworach lub przy uzyciu uszczelek.
Podsypka piaskowo—2wirowa 3. Dopuszcza sig wykonanie studni S1, SB, S8, S10, S18
jako studni DN 425mm PCV
Nr
studni D d1 d2 d3 d4 A B1 B2 B3 B4 H ol o2 a3
—_ mm mm mm mm mm [ m np.m. [ mnpm. [ mnpm. | mnpm.| mnpm. m . .
S1 1000 | 250 | 250 [ 150 | — | 119,60 | 117,09 | 117,09 | 117,09 2,79 | 15° — 180°
S4 | 1000 [ 250 | 250 [ — | — | 121,34 | 117,69 | 117,69 3,65 — — 135°
S5 | 1000 [ 250 | 250 [ — | — [ 121,35 | 117,74 | 117,74 3,61 — — 225°
S6 | 1000 | 250 [ 250 [ — | — | 121,60 | 118,21 118,21 339 | — — 180°
s8 | 1000 | 200 | 200 | — | — | 122,50 | 119,27 | 119,27 323| — | — | 180° Imig i nazwisko Data| Podpis | ~ Zaktad
; — Projektowo-Wykonawczy
S10 | 1000 | 200 | 200 | — | — | 124,20 | 120,50 | 120,50 370 — J— 180° Projektowat: mgr inz. D. Olczyk upr. LOD/0176/PO0S/04 |12.08 MWIKAN"
s18 | 1000 | 200 | 200 | — | — | 128,85 | 125,01 125,01 384 — I 180° Opracowat: mgr inz. D. Olczyk upr. LOD/0176/PO0S/04 |12.08| Zduriska Wola
S19 [ 1000 | 200 | 200 | — | — | 129,40 | 125,45 Mwm_.m#n._vo 3,95 — J— 180° Sprawdzit: mgr inz. J. Gajderowicz 12.08 ul. Getta N<QO<<m_Amm©O 19¢
Skala: Inwestycja: Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Pétnocnej w Poddebicach
Schemat na kanalizacje sanitarng i deszczowg
Nr rys. Tytut:
5/1 Studnie kanalizacyjne rewizyjne $r. 1000mm




