CHARAKTERYSTYKA PROJ. STUDNI REWIZYJINYCH Z PRZEPADEM

Wtaz kanatowy Zeliwny

typu cigzkiego kl. D 400
(wg normy PN—EN 124)
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NERLAVANN L (S e e e T 1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjqtkiem pierscieni
Podsybka piaskowo 2wirowa : dystansowych)fgczone sq za pomocq gumowych uszczelek.
ypxa p 2. Przejscie kanatdw przez scianki studzienki wykonane bedzie
za pomocq fabrycznie wklejonych kréécdw pofgczeniowych
w nawierconych w Scianie studzienki otworach
lub przy uzyciu uszczelek.
3. Dopuszcza sig wykonanie studni S3 jako studni DN425mm PCV
Ne d1 d2 d3 d4 A B1 B2 B3 B4 H 1 o2
studni @
— mm mm mm mm | m np.m.| mnp.m. [ mnpm.| mnpm.| mnpm. m . .
S2 | 250 | 200 | 250 | 200 | 120,11 117,36 * 117,36 | 117,36 | 2.90| 90° 180°
S3 | 250 | 200 | 250 | 200 | 120,89 | 117,55 * 17,55 | 117,55 | 3.40| 90 180°

* Rzedna B2 odpowiada posadowieniu istn. rurociqgu w miejscu jego przetqczenia do proj. kolektora
Z powodu braku szczegdfowe] inwentaryzacji istn. uzbrojenia na mapie
zostanie ona okreslona po wykonaniu wykopu




