Rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Pétnocnej w Poddebicach 1
na kanalizacje sanitarng i deszczowa
(dz. nr 152/8 — obreb 2 oraz dz. nr 3i 27 — obreb 3)

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kolektora kanalizacji sanitarnej
w ulicy Pétnocnej w Poddebicach

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny rozdziatu kanalizacji
ogodlnosptawnej w ul. Pdinocnej w Poddebicach na kanalizacje sanitarng i

deszczowg

2. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem sieci kanalizacji bedzie Urzad Miasta w Poddebicach, a
zarzadca sieci Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
Poddebicach Sp. z o0.0. Uzytkownikami przytaczy bedg poszczegolni

wtasciciele posesiji podtgczonych do projektowanej kanalizacji.

3. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem - Urzedem Miasta w Poddebicach,
- map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
- uzgodnien z wiascicielami budynkdw i poses;i
- uzgodnien z Inwestorem

decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej w ul.
Po6tnocnej w Poddebicach na kanalizacje sanitarng i deszczowg poprzez
budowe kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Pdétnocnej w Poddebicach
wraz z przetgczeniem  przykanalikow z  istniejgcego  kolektora

ogolnosptawnego. Budowa kanatu sanitarnego umozliwi rozdziat Sciekow
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deszczowych i sanitarnych na rozpatrywanym terenie i skierowanie Sciekow
sanitarnych na oczyszczalnie. Zakresem opracowania objeta jest budowa
kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na catym odcinku ulicy

Poétnocnej w Poddebicach.

Zakres rzeczowy inwestycji :
- kanat grawitacyjny ¢ 250 - 291,7m
- kanat grawitacyjny ¢ 200 - 516,3m
- dtugos¢ przewiertdw — 5 m
- ilos¢ przetgczen przykanalikdw sanitarnych - szt. 43
- w tym pod kolektorem deszczowym - szt. 21
- ilos¢ studni kanalizacyjnych betonowych sr. 1000mm — szt. 10
- ilos$¢ studni kanalizacyjnych PCV $r. 425mm — szt. 9
- ilo$¢ tréjnikdw 250/160mm — szt. 5
- ilo$¢ trojnikéw 200/160mm — szt. 24
- minimalna gtebokos$¢ projektowanego rurociggu — 2,79m — studnia S1
- maksymalna gtebokos$¢ projektowanego rurociagu — 4,05 m — studnia
S14

5. Lokalizacja kanatu i rozwiazania wysokosciowe

Przebieg kolektora kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym
ulicy Pdétnocnej. Ze wzgledu na korzystne warunki wysokosciowe, oraz
odpowiednio gteboko usytuowany odbiornik — kolektor sanitarny sr. 600mm w

ul. Mtynarskiej, przeptyw $ciekow odbywat sie bedzie w sposob grawitacyjny.

6. Lokalizacja przytaczy

Nie zmieniono lokalizacji istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych, ograniczono
sie jedynie do ich przetgczenia do projektowanego kanatu. Wigczenie do
kanalizacji zaprojektowano poprzez studzienki potgczeniowe lub tréjniki.
Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC $rednicy @160 mm, kanalizacyjnych,

taczonych na uszczelke gumowa.
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7. Rozwiazania projektowe

Projekt kanalizacji wykonano na podktadach sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500.

Mimo bardzo dobrego stanu nawierzchni ulicy Poinocnej, ze wzgledu na brak
mozliwosci usytuowania kolektora poza pasem drogowym, przebiegat on
bedzie w ulicy. Na skrzyzowaniu ulic Potnocnej i Piotrkowskiego proponuje
sie wykonanie przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni ulicy.
Pozwoli to z jednej strony na zachowanie mozliwosci ruchu kotowego i
pieszego w ulicy w czasie prowadzenia robot budowlanych, z drugiej strony,
utatwi wykonanie rurociggu pod istniejacym kolektorem ogolnosptawnym sr.
1200mm.

8. Materialy uzyte do budowy kanalizacji.

Kanat sanitarny projektuje sie wykonac z rur kanalizacyjnych ¢ 250 i @
200, PVC typu ciezkiego S, grubos¢ scianki e=5,9mm ( SDR 34, lite, bez
rdzenia spienionego). Przetaczenia przytaczy projektuje sie z rur
kanalizacyjnych PVC typu ciezkiego S, grubos¢ scianki e=4,9mm, srednicy @
160. Do tagczenia rur PVC nalezy zastosowac¢ uszczelki gumowe. Studzienki
kanalizacyjne zaprojektowano z kregow Zzelbetowych ¢ 1000 =z
prefabrykowanym dnem i szczelnymi przejsciami przez Sciany. W
przykryciach studzienek nalezy osadzi¢ wiazy zeliwne zatrzaskowe ¢ 600
mm typu D400.
Studzienki betonowe zlokalizowane w gruntach nawodnionych nalezy
zaizolowa¢ poprzez dwukrotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych
preparatem MAXSEAL FUNDATION ,a powierzchni wewnetrznych
dwukrotnie preparatem MAXSEAL. Studzienki betonowe w gruntach nie

nawodnionych pomalowaé¢ dwukrotnie abizolem R + P.
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Oprocz studni betonowych dopuszcza sie wykonanie studni rewizyjnych S1,
S3, S6, S8, S10, S12, S14, S16, S18 z PCV np. typu Wavin DN 425mm z

dodatkowym stozkiem betonowym wokot wiazu 40 T.

9. Roboty ziemne.

Prace ziemne i montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z normami
PN-EN 1610 i PN-EN 1046 i instrukcjami projektowania i budowy
zewnetrznych kanalizacji z rur PVC, opracowanymi przez producentow
zastosowanych rur.
Prace zwigzane z wykopami dla potrzeb budowy kanalizacji projektuje sie
wykonywaé¢ w wykopach, waskoprzestrzennych w petnych szalunkach
z czesciowym odwozem gruntu. Zastosowane zabezpieczenia $cian
powinny umozliwiaC prowadzenie robot ziemnych w rejonie kolizji
z uzbrojeniem podziemnym oraz rozbiorke lub podnoszenie obudowy
z jednoczesnym zageszczeniem warstw obsypki i zasypki.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie bezwzglednie w
nastepujgcych miejscach :
- zblizeh do przewoddow energetycznych
- kolizji z uzbrojeniem podziemnym (np. gazociag, wodociag, kable
energetyczne, kable telefoniczne)
- zblizeh do stupow , budynkow
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie Iub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad :

1. Wykopy rozpocza¢ od najnizszych rzednych i posuwaé sie w kierunku
wyzej potozonego dna

2. Dno wykopu powinno by¢ potozone :
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- przy wykonywaniu robot recznie powyzej projektowanego potozenia
dna o 5cm,a w przypadku gruntéw nawodnionych o 10cm
- przy mechanicznych wykopach o 10 cm , ktére powinny by¢ usuniete
recznie
3. Dno wykopu powinno byé pozbawione kamieni
4. Prace ziemne nie powinny spowodowac naruszenia gruntu rodzimego
podtoza, jesli wystgpi naruszenie podtoza to nalezy je usungc¢ i wykonac
zageszczong podsypke piaskowq, ktorej grubosé po zageszczeniu
powinna wynosi¢ min 10 cm
5. Roboty nalezy wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci

wykonywania na biezgco odwodnienia i umocnien $cian wykopu

10. Roboty montazowe i zasypka wykopow

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane w wykopach skutecznie
odwodnionych.

Projektowang kanalizacje uktadaé¢ zgodnie z przedstawionymi na
profilach spadkami i zagtebieniami, poziom posadowienia kanatu nalezy
ciggle kontrolowa¢ przy udziale geodety. Wszystkie rury nalezy
uktada¢ na podtozu piaszczystym gr. min. 15 cm, nie zawierajgcym ostrych
kamieni ani innego twardego materiatu. Zagtebienia pod kielichy powinny by¢
dokfadnie wykonane, poziom podtoza, ewentualnie podsypki, powinien by¢
wyrownany, a zagtebienia pod kielichy starannie wykonane, tak, aby utozone
rury byly doktadnie podparte na catej swej dlugosci, a nie wspieraty sie
na kielichach. Rurociagg po utozeniu powinien $cisle przylega¢é do
wyprofilowanego podfoza minimum 25% swego obwodu. Prace majace na
celu wyprofilowanie podtoza nalezy prowadzi¢c w miare postepu prac
uktadania poszczegdlinych odcinkéw kanatéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadow typu kawatki drewna, kamienie itp. w celu uzyskania
wymaganego spadku kanatow. Przed zasypaniem kanatéw powinny by¢
wykonane odbiory techniczne czesciowe. Po zmontowaniu, rury nalezy
obsypac¢ piaskiem lub pospdtka. Materiat obsypki nie powinien zawieraé

zamarznietych bryt ziemi, lodu czy $niegu, nie powinien zawiera¢ kamieni ani
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innych materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd kanalizacyjny. Obsypka
powinna by¢ wykonywana warstwami i doktadnie zageszczana w tym samym
czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczania sie
rurociggu. Zageszczenie tej warstwy, powinno byC przeprowadzane z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i starannosci do min  96%
zmodyfikowanej metody Proctora. Warstwa ta musi by¢ szczegodlnie
starannie ubita po obu stronach przewodu i tak, aby unikng¢ podniesienia sie
rury . Po uzyskaniu 30 cm zageszczonej warstwy nad rurg pozostatg zasypke
mozna wykonywac gruntem rodzimym.
Usuwanie szalunkow wykopu nalezy prowadzi¢ réwnolegle z jego
zasypka.
Aby nie spowodowac naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowac nastepujacy sposéb ich wykonania:
¢ obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku
przydennej czesci wykopu,
¢ zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w
jej obrebie,
¢ po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyC Kkolejng, zdemontowaé

szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

11. Kolizje.

Na trasie budowy kanalizacji wystepujg kolizje z siecig gazowg sredniego
ci$nienia, przytagczami gazowymi, siecig i przytgczami wodociggowymi |,
napowietrznymi liniami telefonicznymi, kablami energetycznymi. Przej$cia
przewodami kanalizacyjnymi pod istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac
szczegolnie ostroznie w wykopach otwartych, recznych, odpowiednio
zabezpieczajgc  uzbrojenie przez podwieszenie lub  odpowiednie
umocowanie. Wskazane jest wykonywanie przekopdéw kontrolnych. Kolizje
nalezy rozwigzywac zgodnie z zamieszczonymi rysunkami szczegotowymi i

zgodnie z Opinig ZUDP.
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O terminie przystgpienia do wykonywania robot nalezy powiadomic
wszystkich wtascicieli, uzytkownikow gruntdw oraz nadziemnego i
podziemnego uzbrojenia terenu .

Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z urzadzeniami
energetycznymi wykonywa¢ pod nadzorem Zaktadu Energetycznego.
Odkryte kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi Arot. Zasypywanie
wykopdw w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem powinno by¢
wykonywane recznie, ze starannym zageszczaniem i jednoczesnym
usuwaniem szalunkéw. Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy ludzi i
maszyn bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.
Wymagane sg odlegtosci nie mniejsze niz 2m dla sieci NN, nie mniejsze niz
5m dla sieci WN do 15 KV oraz nie mniejsze niz 10m dla sieci WN do 30 kV.
Przed przystgpieniem do robodt w rejonie kolizji lub zblizen do kabli lub linii
energetycznych nalezy ten fakt i ewentualne wytgczenia uzgodnic¢ z ZE.

Przejscia pod ulica w obrebie skrzyzowania z ul. Piotrowskiego
zaprojektowano wykonac¢ za pomocg przewiertu w rurze ostonowej stalowe;.
Rury stalowe nalezy zabezpieczyC izolacjg antykorozyjng. Przewody
kanalizacyjne w rurach ostonowych powinny by¢ zamontowane na ptozach z
polipropylenu. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg manszet.
W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i
pieszy oraz umozliwi¢ przejScia dla pieszych i przejazdy samochodow.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami, a w nocy oswietlone
Swiattem ostrzegawczym
Zasypywanie wykopu nalezy rowniez prowadzi¢ recznie ze szczegolng

ostroznoscia.

12. Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla ruchu pieszego
i__kotowego

W trakcie prowadzenia robét przy budowie kanatow nalezy zapewnié
bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nad wykopami w miejscu przekraczania ich

przez pieszych, zamontowa¢ nalezy kfadki dla pieszych z podporami,
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konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami na ramach z drewna okragtego
o dtugosci 3m.
W trakcie prac na jezdniach nalezy :
- wykona¢ oznakowanie zgodne z projektami organizacji ruchu na czas
budowy kanalizaciji
- dozorowac¢ stan tego oznakowania w trakcie robét i w czasie przerw

w ich wykonywaniu

13. Uwagi

1. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi o
wysokosci 1,1m nad poziom terenu, umieszczonymi wokét wykopow w
odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu. W nocy wykopy powinny by¢
oswietlone swiattem ostrzegawczym i wyposazone w stosowne tablice
ostrzegawcze.

2. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom
Il oraz " Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych ".

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé¢ odkrywek w miejscach
przewidywanych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i sprawdzi¢ czy sg
usytuowanie w miejscach przewidzianych w projekcie i czy nie wyniknie
potrzeba ich przesuniecia, przebudowy itp.

5. Nalezy zabezpieczy¢ zejscia do wykopow po drabinach w odlegtosciach

max 20 m,

14. Projekt zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem
inwestycji jest budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z w ulicy
Po6tnocnej w Poddebicach.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania

Obecnie na omawianym terenie istnieje sie¢ kanalizacji ogélnosptawne;.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana kolektor zlokalizowany zostat w pasie drogowym ulicy

Potnocne;.

4. Teren, na ktorym budowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie archeologiczne;.

5. Wptyw eksploatacji gérniczej — nie wystepuje

6. Zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagrozen dla

Srodowiska i uzytkownikow.
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