CHARAKTERYSTYKA PROJ. STUDNI

Wtaz kanafowy zeliwny

typu ciezkiego kl. D 400
(wg normy PN—EN 124)
na” zatrzask z uszczelkq gumowgq
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NERLAVANN (S e e e T 1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjqtkiem pierscieni
. . : dystansowych)fgczone sq za pomocq gumowych uszczelek.
Podsypka piaskowo—zwirowa 2. P iscie Kk 15 ianki studzienki bedzi
. Przejscie kanatéw przez Scianki studzienki wykonane bedzie
za pomocq fabrycznie wklejonych kréécdw pofgczeniowych
w nawierconych w Scianie studzienki otworach
lub przy uzyciu uszczelek.
Nr
| di d2 d3 d4 d5 A B1 B2 B3 B4 BS H ol o2 o3
studni
—_— mm mm mm mm mm m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m . . .
S13 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 126,20 | 122,26 * 122,26 | 122,26 | 122,26 | 3,94 | 90° 115° 180°
S17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 128,35 | 124,55 * 124,55 | 124,55 | 124,55 | 3.80 135° 120° 180°

* Rzedna B2 odpowiada posadowieniu istn. rurocigqgu w miejscu jego przefqczenia do proj. kolektora
Z powodu braku szczegbfowej inwentaryzacji istn. uzbrojenia na mapie
zostanie ona okreslona po wykonaniu wykopu




