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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
(D. U. Nr 151 poz. 1256)

Opracowanie dokonane zostato w zwigzku z planowang realizacjg inwestycji polegajacej
na przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku w celu przystosowania dla potrzeb
Wigjskiego Centrum Integracji Spolecznej.

Lokalizacja — teren dzialek nr 88/2 1 105/1 w miejscowosci Cigzkdéw gm. Poddgbice.

2. Zakres robot
Zakres projektowanych robét budowlanych obejmuje:
a) wykonanie rozbudowy w kierunku pdéinocnym
b) budowe pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych
¢) wymiang pokrycia dachowego

d) wykonanie przebudowy pomieszczen wewnetrznych
— przebudowa Scian zewngtrznych 1 wewnetrznych, wykucie nowych otwordw,
zamurowanie zbednych otwordw istniejacych
— wykonanie nowych $cianek wewngtrznych, uzupeienie tynkéw
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
-~ wykonanie posadzek
— przebudowa instalacji wod.-kan. i elektrycznych
— wbudowanie nowych instalacji centralnego ogrzewania
— roboty wykonczeniowe wewnetrzne

€) wykonanie prac termomodernizacyjnych
— docieplenie $cian zewnetrznych
-~ docieplenie stropéw

f) roboty zewngtrzne
~  wykonanie utwardzonych nawierzchni placéw, dojs¢ pieszych i dojazdow
— zamontowanie zbiornika Sciekdéw
— rurociagi wody, kanalizacji, kanaly cieplownicze

3. Obiekty istniejace w obrgbie prowadzonej inwestycji podlegajace adaptacji
Przebudowie 1 adaptacji poddany bedzie takze znajdujacy si¢ na dzialce budynek
gospodarczy.
4. Zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki w rejonie inwestycji nie ma elementow, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



5. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji inwestycji
Prowadzenie planowanych prac budowlanych stworzy zagrozenia wystepujace
powszechnie w budownictwie, w tym wypadku:
— mozliwos$¢ upadku z wysokosci nie przekraczajacej 5,0 m
— zagrozenia wynikajace z uzywania narzgdzi i sprzgtu o napedzie elektrycznym

Rozbidrka pokrycia dachowego z eternitu winna by¢ wykonana przez firme posiadajaca
zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci, w wyniku ktorej powstaja odpady niebezpieczne.

Prace rozbiorkowe i utylizacyjne winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r ,,W sprawie
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest”
(Dz.U. nr 138 poz. 895).

6. Instruktaz pracownikow

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:
— wazne $wiadectwo okresowych badan lekarskich
zaswiadczenie o wstgpnym ogdlnym przeszkoleniu w zakresie BHP w budownictwie
instruktaz o zasadach przestrzegania przepiséw BHP na stanowisku pracy
niezbg¢dne ubranie robocze 1 §rodki ochrony osobistej
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Pracownicy wykonujacy rozbiorke pokrycia dachowego z eternitu winni ponadto posiadaé
zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu i
unieszkodliwianiu materiatéw zawierajacych azbest

7. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep 0s6b obeych. W miejscu
widocznym umieéci¢ tablicg informacyjna budowy. Micjsca szczegdlnie niebezpieczne
oznakowa¢ tablicami z napisami ostrzegawczymi.
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