PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(CZESC OPISOWA)

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dzialki oznaczonej
numerem 88/2 i czesci dziatki nr 105/1 w migjscowosci Cigzkéw gm. Poddgbice

Opracowanie dokonane zostato w zwiazku z planowana realizacja inwestycji polegajacej
na przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku w celu przystosowania dla potrzeb
Wiejskiego Centrum Integracji Spolecznej

Wiadciciel — inwestor: Gmina Poddebice, 99-200 Poddgbice ul. L.6dzka 17/21

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sa na terenie wiejskim przylegtym do drogi laczacej
miejscowosci Szezyty 1 Antoninow.

Istniejace skladniki zabudowy kubaturowe;:
—  budynek glowny — dawna straznica OSP
— budynek gospodarczy
Uzbrojenie terenu stanowia:
— sieci przylaczy wodociagowych zasilane z wodociagu wiejskiego
~ kablowe przylacze energetyczne

Dziatka posiada zjazd z przyleglej drogi o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do budynku o
nawierzchni zwirowej.

Teren dziatki posiada ogrodzenie metalowe pretowe z brama wjazdowa (od frontu) i
ogrodzenie z siatki na stupkach metalowych (pozostale strony).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zostang zrealizowane niZej
wymienione przedsigwzigcia: :

a) wykonanie przebudowy irozbudowy budynku glownego

b) wykonanie przebudowy w celu przystosowania do nowych potrzeb budynku
gospodarczego

¢) wykonanie wiaty na eksponaty wystawowe

d) instalacja zbiornika sciekow

¢) wykonanie projektowanych nowych przylaczy: wodociagowych oraz kanalizacyjnych i
cieptowniczych

f)  wykonanie linii kablowej dla zasilenia budynku gospodarczego

g) wykonanie utwardzonych dojazdéw, placow manewrowych i stanowisk parkingowych

Niniejszy opis dotyczy p.p. a), b), ¢) i g). Pozostate elementy zagospodarowania ujete sa w
odrebnych opracowaniach branzowych.

Nawierzchnia projektowanych dojazdéw i miejsc postojowych wykonana zostanie z kostki
betonowej gr. 8 cm na podbudowic z kruszywa tamanego gr. 15 em i podsypee cementowo —
piaskowej z kraweznikami betonowymi 12x25 cm.. Wierzeh kraweznikdéw zrownany z
nawierzchnia.

Chodniki z kostki betonowej jw. gr. 6 cm na posypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z
obrzezami trawnikowymi 20x6 ecm.



Przyjeto urzadzenie 8-miu stanowisk postojowych dla samochodow osobowych (2 miejsca
na kazdy z 2-ch obiektéw plus po 1 miejscu na kazde 100 m2 pow. uzytkowej) — w tym 1
stanowisko dla samochodu osoby niepetnosprawne;j.

Na czesci powierzchni placu przed wejsciem do budynku gléwnego wykonana zostanie
nawierzchnia w postaci posadzki przemyslowej z zywicy syntetyczne;j.

4, Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Bilans terenu

- Zabudowa kubaturowa istniejgca 441 m2

- Zabudowa projektowana 93 -

- Projektowane dojscia, dojazdy i place 845 -

- Proj. miejsca parkingowe 105 -

- Tereny zieleni 1516 -
Razem 3000 m2

Wskazniki powierzchniowe
Wskaznik intensywnosci zabudowy:
(441493) : 3000 x 100% = 17,8 % <22 %
Udzial powierzchni biologicznie czynne;j:
1516 : 3000 x 100% = 50,5 % > 50 %

5. Informacje o ochronie terenu

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie obserwacji i ochrony archeologicznej.
W wypadku jednak napotkania znalezisk archeologicznych w irakcie wykonywania robot
ziemnych inwestor jest zobowiazany nawigzaé kontakt z Wojewodzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow Delegatura w Sieradzu ul. Kosciuszki 3w celu uzgodnienia zakresu badan
ratowniczych i prac dokumentacyjnych.

W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzgledni¢ elementy ochrony
érodowiska na obszarze prowadzonych prac, w szczegdlnosei ochronq gleby, zieleni, naturainego
uksztaltowania terenu i stosunkdéw wodnych.

Wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych dopuszeza sig jedynie w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg inwestycji.

Odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji nalezy przekazywal podmiotom
prowadzacym gospodarke odpadami, posiadajacym zezwolenie na prowadzenie dzialalnosei w
zakresie transportu, zbi6rki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z ustawa, z dnia 27
kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdZniejszymi zmianami).

6. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje

7. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie wystgpuja
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