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OPIS TECHNICZNY
projektu zbiornika wybieralnego na scieki sanitarno — bytowe wraz
z przykanalikami dla przebudowywanych i modernizowanych budynkéw
Wiejskiego Centrum Integracji Spotecznej w Ciezkowie dz. 88/2 gm. Poddebice

|. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

« Srednica przykanalikéw : - @160

* Materiat : - PCW

o dlugas¢ taczna : -26,2m

» Zagkbienie: -0,80 + 3,16

» Spadek : -2,0+8,0%

« Zbiornik wybieralny - WOBET — HYDRET 8,0t

» grupa konstrukcyjna ,9” - ,POZOSTALE" (podziemnezb@budowy, z tworzywa).
. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

Zlecenie Inwestora tj. Gminy Poddebice

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng
Inwentaryzacjg urzadzen nad- i podziemnych ;

Decyzja o warunkach zabudowy

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

J R/
0‘0 0‘0

R/ R/
0‘0 0‘0

lll. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji
technicznej dla potrzeb odprowadzania $ciekbw 2z przebudowywanych
i modernizowanych budynkéw Wiejskiego Centrum Integracji Spotecznej
w Ciezkowie gmina Poddebice dz. nr 88/2.

IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przykanaliki sanitarne

Planowana inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie
technologicznym ,Wavin”, opartym na elementach sktadowych z tworzyw
sztucznych. Jest to kompletny system kanalizacyjny, skfadajacy sie z rur,
ksztattek kanalizacyjnych, uszczelek, studzienek z rurg trzonowg z teleskopem
lub stozkiem betonowym oraz pokrywg zeliwng. Przy montazu rurociggow
nalezy wiec stosowa¢ sie do instrukcji  projektowo-wykonawczej
| eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC producenta.
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Rury 1 ksztaltki do wykonania kolektorow zbiorczych ze splywem
grawitacyjnym projektuje sie z elementow kielichowych [1160 PVC-U,
taczonych na uszczelke dwuwargowa.

Studnie inspekcyjne przyjeto w wykonaniu rur karbowanych 01425 f-my
Wavin z gotowymi kinetami. oraz klasie zwienczenia A50 (pokrywa betonowa
oparta na stozku betonowym).

Szczegoly techniczne montazu i eksploatacji w/w uktadow systemowych
zawierajg instrukcje producenta, natomiast lokalizacje poziomag i pionowg sieci
przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej i zatgczonych rysunkach.

Zbiornik wybieralny

7

Scieki odprowadzane bedg do zbiornika wybieralnego bezodptywowego
typu WOBET-HYDRET o pojemnosci 8,0 m°. Materiat zbiornika polietylen
HDPE. Zbiorniki posadowi¢ na podsypce i w obsypce z suchego betonu (przy
napetnionych zbiornikach woda) lub zgodnie z instrukcjg producenta.

Aprobata Techniczna Zbiornika AT/2003-08-0215

Atest Higieniczny Zbiornika HK/W/0346/01/2003

V. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
5.1. Roboty ziemne

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z W.T.W. i O. tom | ,Roboty
ogllnobudowlane”. Wykopy wykona¢ sprzetem zmechanizowanym jako
waskoprzestrzenne. W miejscach zblizen do ew. istniejgcego uzbrojenia
zewnetrznego (ciggi niezidentyfikowane) oraz budynku wykop wykonac recznie
jako waskoprzestrzenny obustronnym szalowaniem Scian, azurowym
I w miejscach nawodnionych — pelnym. Rury ukiada¢c na starannie
wyprofilowanym dnie wykopu na 10-cio cm warstwie piasku. Urobek ziemny
sktadowac po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0.6 m od jego
krawedzi.

Po wykonaniu montazu rur oraz zbiornika nalezy dokonac recznej zasypki
warstwg ziemi na grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac¢ mechanicznie.

5.2. Warunki gruntowo-wodne
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach — sposob

odwodnienia nalezy ustalic w trakcie realizacji inwestycji, uzalezniajgc go od
llosci naptywajgcej wody.
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5.3. Roboty monta zowe

Prace montazowe winny by¢ wykonane poprzez uprawnionego
rzemiesinika z zachowaniem przepisbw BHP oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru.

VI. UWAGI KONCOWE

Zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia , zgtosi¢ wejscie na roboty
do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe, a takze zabezpieczyc¢
nadzoér inwestorski.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
wykonanego uzbrojenia. Inwentaryzacje zleci¢ jednostkom geodezyjnym
uprawnionym do tego typu prac.

Opracowanie :

mgr inz. lzabela Dobek
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OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-06-2003 R.
DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

ZBIORNIK WYBIERALNY WRAZ Z PRZYKANALIKAMI SANITARNYMI
DZIALKA NR 88/2
CIEZKOW GMINA PODEBICE

Nazwa i adres Inwestora :
GMINA PODDEBICE
99-200 PODDEBICE

UL. LtODZKA 17/21

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :

mgr inz. IZABELA DOBEK
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje montaz zbiornika wybieralnego na scieki wielkosci
8,0 m® wraz z przykanalikami kanalizacyjnymi @160PCW

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan
Przewiduje sie realizacje jednoetapowo w petnym zakresie.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowane uzbrojenie podziemne wraz z infrastrukturg istniejgca,
ewentualnie niezidentyfikowane ciggi podziemne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie zewnetrzne oraz infrastruktura

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Przewidywane zagrozenia :
» mozliwos¢ osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,
» mozliwos¢ upadku do wykopu,
» mozliwos¢ urazu ciata podczas wykonywania prac montazowych przy
pomocy réznego rodzaju narzedzi oraz sprzetu
Miejsce wystepowania zagrozenia: bezposrednio w wykopie i w obszarze prac
montazowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia
w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robo6t i sSrodkow
technicznych do ich realizacji. Kierownik opracuje tematyke szkoleh ogolnych i
stanowiskowych dla pracownikéw.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robét i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie i srodki techniczne i organizacyjne do realizacji
zadania w sposob wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa wynikajgcego z
wykonywania robot budowlanych, w tym zapewni bezpieczng i sprawng komunikacje,
tacznosé, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb
na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Opracowanie :
mgr. inz. 1zabela Dobek



