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OPIS TECHNICZNY
projektu preizolowanych przytaczy cieplnych centralnego ogrzewania,
wody zimnej i cieptej pomiedzy kottownig w budynku gospodarczym,
a budynkiem gtéwnym dla potrzeb przebudowywanych
i modernizowanych budynkéw
WIEJSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W CIEZKOWIE

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq :

Zlecenie Inwestora tj. Gminy Poddebice

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng
inwentaryzacjg urzgdzen nad- i podziemnych ;

Decyzja o warunkach zabudowy.

Projekty techniczne instalacji wewnetrznych opracowywane
réwnolegle

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.
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. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto przytgcza cieplne od punktu
wiaczenia w budynku kottowni do punktow potaczen z projektowanymi
instalacjami c.o. oraz c.w.u. i wody zimnej w budynku gtéwnym oraz
budynku gospodarczym.

I1l. ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta dla projektowanych przytaczy bedzie kotlownia
opalana ekogroszkiem zlokalizowana w adaptowanym budynku
gospodarczym.

IV. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

« Srednice przytaczy : -
- centralne ogrzewanie — przewody Thermo Twin PEX (2x)40/3,7/32,6
- woda zimna Supra PEHD (z kablem FS-A2X) 50/4,6/40,8
- woda ciepta i cyrkulacja Aqua Twin PEX 40/5,9/29,0 - 25/3,5/18,0

» dtugosc taczna : -35,0m
» Zagtebienie osi: - 0,69 +0,85
» Spadek : -0,3%

» grupa konstrukcyjna ,9” - ,POZOSTALE” (podziemne z tworzywa).



Projekt techniczny preizolowanych peayzy cieplnych, wody zimnej i cieptej pedry kotlowni 3
w budynku gospodarczym, a budynkiem gtéwnym dlzgdmprzebudowywanych i modernizowanych
budynkéw WIEJSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOLECANEIEZKOWIE

Punktem wigczenia dla projektowanych przytaczy bedzie kotlownia
zlokalizowana w adaptowanym budynku gospodarczym.

Przytagcza cieplne projektuje sie w systemie rur preizolowanych
UPONOR typu PEX podwojnych dla przewodoéw c.o. oraz c.w.u. oraz
PEHD z kablem grzewczym dla zasilania kottowni w wode zimna.

Przejscia przez $ciany zewnetrzne wykonaé¢ jako elastyczne
wykorzystujgc elementy typowe dla proponowanego systemu rur
preizolowanych. Zatamania trasy wykona¢ za pomocgq giecia przewoddow
na budowie; promien giecia w osi cieptociggu przyjeto 1,5 m. Potaczenia
z projektowanymi instalacjami c.o. oraz wody w budynkach oraz
w kottowni za pomocg typowych ksztattek dla proponowanego systemu.

Sposob prowadzenia rurociggéw przedstawiono na zalgczonych
rysunkach natomiast szczegolty montazu rur, wykonania wykopow,
zwlaszcza wypetnienia wykopow piaskiem, uktadania folii ostrzegawczej
nalezy  prowadzi¢ zgodnie z  rozwigzaniami  katalogowymi
zastosowanego producenta.

Lokalizacja przytaczy zgodnie z rys. nr 1 —

projekt zagospodarowania terenu.

V. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Roboty ziemne

Wykonanie przytgczy winno by¢ zgodne z normg pt. ,Rurociagi
pary i wody goracej. Wymagania i badania przy odbiorze kl. A”.

Prace ziemne wykonac zgodnie z W.T.W. i O. tom | ,Roboty
ogolnobudowlane”. Wykopy wykonac¢ sprzetem zmechanizowanym jako
waskoprzestrzenne. W miejscach zblizeh do ew. istniejgcego uzbrojenia
zewnetrznego (ciggi niezidentyfikowane) oraz budynku wykop wykonaé¢
recznie jako waskoprzestrzenny obustronnym szalowaniem scian,
azurowym i w miejscach nawodnionych — petnym.

Wykonanie wykopow przewiduje sie sposobem mechanicznym
na odktad. Urobek skiadowa¢ po jednej stronie wykopu w min.
odlegtosci 60 cm od krawedzi pionowej sciany.

Rurociggi uktada¢ bezposrednio w ziemi, w gotowym wykopie na
10 cm warstwie podsypki z piasku. Po utozeniu rurociggi przysypac
warstwg 10 cm piasku i oznakowac trase przebiegu kanalu tasmg
z tworzywa sztucznego.

Warunki gruntowo wodne
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach — sposéb
odwodnienia nalezy ustali¢ w trakcie realizacji inwestycji, uzalezniajgc go
od ilosci naptywajgcej wody.
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Roboty montazowe

Prace montazowe winny by¢ wykonane poprzez uprawnionego
rzemiesinika z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru.

VI. UWAGI KONCOWE

Zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia , zgtosi¢ wejscie na
roboty do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe, a takze
zabezpieczy¢ nadzor inwestorski.

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng wykonanego uzbrojenia. Inwentaryzacje zleci¢ jednostkom
geodezyjnym uprawnionym do tego typu prac.

Opracowanie :
mgr inz. lzabela Dobek
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DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

PREIZOLOWANE PRZYLACZA CIEPLNE
C.0., C.W.U. ORAZ WODY ZIMNEJ
DZIALKA NR 88/2

CIEZKOW GMINA PODEBICE

Nazwa i adres Inwestora :
GMINA PODDEBICE
99—20() PODDEBICE

UL. tODZKA 17/21

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :

mgr inz. IZABELA DOBEK
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1. Zakres robot

Zakres robo6t obejmuje wykonanie przytaczy cieplnych
niskoparametrowych w technologii rur preizolowanych dla potrzeb c.o., c.w.u.
oraz wody zimnej przedmiotowych budynkoéw

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych zadan
Przewiduje sie realizacje jednoetapowo w petnym zakresie.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowane uzbrojenie podziemne wraz z infrastrukturg istniejgca,
ewentualnie niezidentyfikowane ciggi podziemne.

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie zewnetrzne oraz infrastruktura

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas wystepowania

Przewidywane zagrozenia :
» mozliwos¢ osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,
» mozliwos¢ upadku do wykopu,
» mozliwos¢ urazu ciata podczas wykonywania prac montazowych
przy pomocy réznego rodzaju narzedzi oraz sprzetu
Miejsce wystepowania zagrozenia: bezposrednio w wykopie i w obszarze prac
montazowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5
zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robot
I Srodkow technicznych do ich realizacji. Kierownik opracuje tematyke szkolen
ogolnych i stanowiskowych dla pracownikow.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robét i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie i Srodki techniczne i organizacyjne do
realizacji zadania w sposéb wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa
wynikajacego z wykonywania robot budowlanych, w tym zapewni bezpieczng
I sprawng komunikacje, tgcznos¢, dla umozliwienia szybkiej ewakuaciji i
zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych
zagrozen.

Opracowanie :
mgr. inz. 1zabela Dobek



