PRZEDMIAR ROBOT

UTWORZENIE WIEJSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNE] W CIEZKOWIE
INSTALACJE SANITARNE I GRZEWCZE WRAZ 7 UZBROJENTEM ZEWNETRZYM WOD-KAN 1 C.O.

Data: 2008-09-15
Budowa: Ciezkéw dz. nr 88/2, obreb Tumosin, gmina Poddebice ®&vp 2 JZ. s A05/4

Kody CPV: 45215000-7, 45330000-9, 45331100-7, 45332400-7, 45232140-5, 45232410-9,
45231110-9

Obiekt: Budynki WCIS w Ciezkowie . Budl. 5*"“’“‘"‘3

Zamawliajacy: Gmina Poddebice
59-200 Poddebice ul. Edédzka 17/21
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Cgélna charakterystyka obiektu lub roboét
Instalacje sanitarne, grzewcze w budynkach, przytacza cieplne, zbiornik wybieralny

UWAGA

Wszystkie wskazane w kosztorysie z nazwy wyroby, nalezy rozumieé¢ jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z zastrzezeniem, Ze nie odbiegaja one
jakoscia i standardem od przyjetych w kosztorysie.

Zalozenia wyJjscicwe do kosztorysowania

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Projekt techniczny,

~ Wizja lokalna w terenie,

- Uzgcdnienia,

- IZCCPB IIT kw. 2008 r. Orgbud Serwis Poznan oraz cenniki producentdw,

- Obowiazujace KNR-y z uzupelnieniami,

- Narzuty kosztéw posrednich wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24-01-2004 r Dz.U.nr 18
poz. 172,

- 2Zysk zgodnie z pkt. 7 Rozporzadzenia j.w.,

- Stawka r-g wg stawek lokalnych

- Kosztorys opracowanoc metods kalkulacji szczegdiowej ze wzgledu na brak podstaw do copracowania
kosztorsyu metcda kalkulacji uproszczoned

- Kosztorys opracowanc z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
poz. 1389 Dz.U. nrl30

Przedmiar Robdt
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - BUDYNEK GEOWNY

1.1 KNRI 215/301/3 Rurociagi c.o. miedziane, lutowane, na i
$cianach, lutowanie miekkie, Dn-15.0/1.0-mm H 122,0 m

—

1.2 KNRI 515/301/4 Rurociggi c.o. miedziane, lutowane, na
$cianach, lutowanie miekkie, Dn-18.0/1.0 mm | 28,0 m

1.3 KNRI 215/301/5 Rurociagi c.o. miedziane, lutowane, na
$cianach, lutowanie miekkie, Dn-22.0/1.0'mm 20,0 m

1.4 KNRI 215/301/6 Rurociagi c.o. miedziane, lutowane, na
Scianach, lutowanie miekkie, Dn+*28.0/1.5-mm 84,0

TS KNRE: 215/303/7 Rurcciagi c.o. miedziane, lutowane, na
§cianach, lutowanie twarde, Dn:-35.0/1.5-mm 20 m

KNRI 215/304/2 Podejécia do pionéw c.o., Dn-15-mm B 4 szt
1.7 KNRI 215/305/8 Rury przylaczne do grzejnikdw c.o., grzeijnik
ptytowy, podiaczenie dolne na Scianach,

Dn-15-mm 221 kpl

1.8 KNRI 215/309/7 Glowice termostatyczne typu RTD-R Inowva 3140 -
dla zawordw termostatycznych zitegrowanych z
grzejnikami 22 szt

-
o

1.9 KNR é15)408/1 Zestawy przyifaczeniowe dolne dla grzejnikéw

|
(2) ypu kv 22| szt
1.10 KNRI 215/302/3 ompensatory U-ksztaitowe z kolan i rur |
miedzianych, Dn-18,0-mm 2! szt
1.11 KNRI 215/302/4 Kompensatory U-ksztattowe z kolan i rur
miedzianych, Dn*22.0-mm 2 |szt
1.12 KNRI 215/302/5 Kompensatory U-ksztattowe z kolan i rur |
miedzianych, Dn<28.0-mm | 6 |szt

1.13 KNRI 215/309/9  Odpowietrznik automatyczny do instalacii c.o. | 2 szt
1.14 KNRI 215/308/2 Zawory stopowe odpowietrzaka automatvcznego |

(3}

KNRW 215/430/1 Dwuzigaczki, Dn+15-<mm
KNRW 215/430/4 Dwuztaczki, Dn-32-

KNRI 215/308/5 Zawor& przelctowé i zwrotne gwintowane, i
(1) Dn-32-mm, zawdr kulowy roéwnoprzelotowy 21 sz

1.18 KNRI 215/308/2 Kurki spustowe Dn 15 mm |
(1) 2

1.19 KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1‘piytowé;”w§éckoéé
600-900-mm, d*ugos¢ do 1600-mm i szt
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KNRW 215/418/5 Grzejniki stalowe, 2-pivtowe, wysokosé
300-500+mm, diugosé do 1600-mm

iszt

121

KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, Z-plytowe, Wysokoscé
600-900 mm, diugodé do 1600:mm

122

KNRW 215/418/8 Grzeiniki stalowe, 2-piytowe, wysokosc
600-900+mm, diugosé do 3000-mm

1.23

Kalkulacja indywidualna - dostarczenie
grzejnikoéw typu CosmoNOVA na plac budowy lub
rownowaznych

4 KNRI 215/307/1 Piukanie instalacji clo.

5 KNRI 215/36%/3 Préba szczelnosdci instalacji c.o. w budynkach

niemieszkalnych

257,0

KNRI 215/307/4 Sprawdzenie dziatania inscaiécji c.0. podczas
préby na goraco, z dokonaniem regulacji

22

Kalkulacja indywidualna - dostarczenie i
montaz - cokoly przyscienne dla prowadzenia
przewodow c.o.

12,5

ENZ 15-23-1 Izolacja rurociagdw ze spienionego
PE, grubos$c¢ izolacji 1,3 com, rurociagi Dn 15
{izolacja laminowana folig poliuretanowg - dla
prowadzenia przewcddw w bruzdach Sciennych lub
podiogowych)

103,0

KNZ 15-23-1 Tzolacja rurociagdéw ze spienionego
PE, grubcs¢ izolacji 1,3 cm, rurociagi Dn 18
(izolacja laminowana folia poliuretanowa - dla
prowadzenia przewodéw w bruzdach $ciennych lub
podiogowych)

28,0

KNZ 15-23-1 Izolacja rurociagdw ze spienionego
PE, grubos$¢ izolacji 1,3 cm, rurociggi Dn 22

(izolacja laminowana folia poliuretanowa - dla
prowadzenia przewoddw w bruzdach Sciennych lub

20,0

podfogowych]

KNZ 15-23-1 Izolacja rurociagdéw ze spienionego
PE, grubos$d¢ izolaciji 1,3 cm, rurociagi Dn 28
(izolacja laminowana folig poliuretanowa - dla
prowadzenia przewoddw w bruzdach sSciennych lub
podlogowych)

84,0

KNZ 15-23-1 Izolacja ruroc1agow ze spienionego
PE, grubosc¢ izolacji 1,3 cm, rurociagi Dn 35

{izolacja laminowana folia poliuretancwa — dla |

prowadzenia przewoddw w bruzdach $ciennych lub
podicgowych)

KNR 712/105/4 Przygotowanie powierzchni rurociagdw dc
malowania odkrytych przewoddéw c.o.

1,795

1.34

KNR 712/208/4 Dwukrotne malowanie rurociagéw farba do miedzi
(1) odporng na wysokie temperatury

1,795

2,00|m2

(g%}

INSTALACJA WODOCIAGOWA - BUDYNEK GLOWNY

KNRI 215/102/2 Rurociggil zimnej i cieplej wody, miedziane, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych,
lutowanie miekkie, Fi-15,0/1,0-mm

51,0

KNRI 215/102/3 Rurociggi zimnej i cieplej wody, miedziane, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych,
lutowanie miekkie, Fi-18,0/1,0-mm

88,0

KNRT 215/102/4 Rurociagi zimnej i cieplej wody, miéﬁ%iane, na
scianach w budynkach niemieszkalnych,
lutowanie miekkie, Fi-22,0/1,0-mm

KNRI 215/102/5 Rurociagi zimnej i cieplej wdd&jrﬁiedziane, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych,
lutowanie miekkie, Fi-28,0/1, 5 mm

()
w

KENRI 215/102/6 Rurociagi zimnej i ciepiej wocy, mledzlane na
Scianach w budynkach niemieszkalnych,
lutowanie twarde, Fi-35,0/1,5-mm

KNﬁi-215/102/7 Ruroc_agl zimnej i cieplej wody, TlelemFe, na
$cianach w budynkach 11em1esﬁkclnwch
\utowanle twarde, Fi:42, 0/1,3

3%}
)

%ﬁﬁf-215/102/8 Rurcciagi zimnej i ciepie] ﬂOdV, miedziane, na |

Scianach w Quqvnkacn ﬂlemles7wa‘1ych
lutowanie

[£8]
w

KNRI 215/105/1 Qu1061ch
doplywowe, do Zaworew o
(wypiywowych, baterii,
Dris 15 +mm

27,0|

SZT
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2.9 KNRI 215/105/6 Rurociagi zimnej i ciepte] wody - podeijscia 3
dopiywowe, do hydrantu przeciwpozarowego |
Dn+25-mm, we wnece 2 el
2.10 KNRI 215/105/9 Rurociagi zimnej i cieplej wody - podejscia |
doptywowe, do piuczek ustepowych, elastyczne,
metalowe & szt
2.11 KNRI 215/106/2 Rurociggi zimnej i ciepiej wody - podejécia
(1) obustronne, gtéwnego (domowego), Dn-20:mm, na
uchwytach 2 lkpl
2.12 KNRI 215/110/2 Montaz wodomierzy (wodomierze z odzysku)
(1) 2 kpl
2.13 ENRI 215/109/1 Zawory przelotowe 1 zwrotne wodociagowe, |
(1) gwintowane, Dn+l15+mm, zawdr przelotowy 1 szt
2.14 KNRI 215/108/2 Zawory przelotowe 1 zwrotne wodociagowe,
(1) gwintowane, Dn-20-mm, zawdr przelotowy 4 szt
2.15 KNRI 215/109/3 Zawory przelotowe 1 zwrotne wodociagowe,
{1) gwintowane, Dn-+25-.mm, zawdr przelotowy 2 szt
2.16 KNRI 215/109/4 Zawory przelotowe i zwrotne wodbciaqowe,
(1) gwintowane, Dn*32-.mm, zawdr przelotowy 1 szt
2.17 KNRI 215/109/5 Zawory przelctowe i zwrotne wodociagowe,
(1) gwintowane, Dn+40-.mm, zawdr przelotowy 1 szt
2.18 KNRI 215/109/6 Zawory przelotowe 1 zwrotne wodociagowe,
(1) gwintowane, Dn-50-mm, zawdr przelotowy (w tym
zawor obejscia pozarowego) 3 szt
2.19 KNRI 215/109/3  Zawory przelotowe 1 zwrotne wodociagowe, |
(2) gwintowane, Dn-25:mm, zawdr zwrotny |
antyskazeniowy L [szt
2.20 XKNRI 215/109/6 Zawory przelotowe i zwrotne wodociagowe, !
(2) gwintowane, Dn-50'mm, zawdr zwrotny
antyskazeniowy 1 szt
2.21 KNRI 215/109/1 Zawory wypivwowe Dnl5 ze zlaczka do we:za
(1) 1 szt
2.22 KNRI 215/109/1  Zawory wyplywowe Dnl5 ze zlaczka do weza
(1) zawor polewaczki ogrodowe] 2 szt
2.23 KNRI 215/109/1 Zawory przelotowe 1 zwrotne wodociagowe,
(1) gwintowane, Dn-15-mm, zawdr przelotowy
odcinajacy podejscia baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych oraz piuczek ustepowych 24 szt
2.24 KNRT 215/109/1 Zawor splukujacy do pisuardéw Dn 15 mm
(1) 1 szt
2.25 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojaca Dn 15-mn 6 SEE
2.26 KNR 215/115/1 Bateria zlewozmywakowa d4cienna Dn 15-mm 3 szt
2.27 KNR 215/120/2 Szafka hydrantowa wnekowa z wyposazeniem HP25 2 szt
2.28 KNZ 15-23-1 Izolacja rurociagdw ze spienionego
PE, grubodé izolacji 0,9 cm, rurociggi Dn 15
(izolacja laminowana folia poliuretanowa - dla
prowadzenia przewoddw w bruzdach sciennych lub
podiogowych) 51,0
2229 KNZ 15-23-1 Izolacja rurcciagdw ze spienionego
PE, grubos¢ izolacji 0,9 c¢cm, rurociagi Dn 18
(izolacja laminowana folia poliuretanowa - dla
prowadzenia przewodow w bruzdach Sciennych lub
podiogowych) 88,0 m
2.30 KNZ 15-23-1 Izolacja rurocisgdw ze spienionego
PE, grubos¢ izolacji 0,9 cm, rurocciagi Dn 22
{izolacja laminowana folig poliuretanowg - dla
prowadzenia przewodéw w bruzdach $ciennych lub |
podiogowych) 49,0/ m
2x21 KNZ 15-23~1 Izolacja rurociagdw ze spienionego |
PE, grubos$é izolacji 0,9 cm, rurociagi Dn 28 i
{izolacja laminowana folig poliuretancwa - dla | |
prowadzenia przewoddw w bruzdach sciennych lub | | !
podiogowych) 8,0 m
2232 XNZ 15-23-1 Izolacja rurociagdw ze spienionego
PE, grubosé izolacji 0,9 cm, rurociagi Dn 35
(izolacja laminowana folig poliuretanowa - dla
prowadzenia przewoddw w bruzdach Sciennyeh lub
P | 5,0 m
233 F rurociggoéw ze spilenionego .
0,9 cm, rurociagi Dn 42 10,0 m
2. 34 lacja rurociagéw ze spienionego !
L 0,2 cm, rurociagi Dn 54 ! 27,0 m
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2435 Kalkulacja indywidualna - owiniecie przewodéw
Dnd42 oraz Dn54 izolacja z foli poliuretanowe]j
{dostarczenie izolacji i montaz) 7,988 m2

2.36 KNRI 215/108/2 Rurociagi zimnej i cieptej wody - plukanie i
proby szczelnosci instalacji wodociagowej,
plukanie instalacji wodociagowej, Fi:do 76-:mm, |
budynki niemieszkalne 238 m

2.37 KNRI 215/108/5 Rurociagi zimnej i cieplej wody - ptukanie i
proby szczelnoscl instalacji wodociagowed,
préba szczelnodci instalacji wodociggowed,
budynki niemieszkalne, Firdo*35:mm 201 m

2.38 KNRI 215/108/6 Rurociagl zimne] i cieplej wody - pitukanie i
préby szczelnogci instalacji wodociagowe]j,
proba szczelnosci instalacji wodociagowej,
budynki niemieszkalne, Fi:42-76-mm 37 m

3 KANALIZACJA WEWNETRZNA - BUDYNEK GEOWNY

3.1 KNR 215/228/4 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz

budynkéw, Fi-160-mm ; 2 55:5 m
3.2 KNR 215/205/1 Rurociagi z PCW, na Scianach, laczone metoda
wciskowa, Fi 32+:mm By D m
3.3 KNR 215/205/2 Rurociagli z PCW, na Scianach, laczone metoda
wciskowa, Fi 50-mm 14,5| m
3.4 KNR 215/205/4 Rurociagi z PCW, na Scianach, laczone metoda | |
wciskowa, Fi 110-mm | 38,5 m
3.5 KNR 215/208/1 Dodatek za podejs$cia odplywowe z rur PCW,
taczone metods wciskowa, Fi 32-mm [3) szt
3.6 KNR 215/208/3 Dodatek za podejscia odplywowe z rur PCHW,
taczone metoda wciskowa, Fi 50-mm 5 B2
3.7 KNR 215/208/5 Dodatek za podejscia odplywowe z rur PCW,
Taczone metody weiskowa, Fi 110-mm 6 [szt
3.8 KNR 215/217/1 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda |
wciskowa, Fi 50:mm 1 szt
3.9 KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda
wciskows, Fi 110-mm 5| sEt
3.10 KNRW 215/213/5 Zawdr napowletrzajgcy K50 1] szt
3.11 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym,
Fi-110-mm 5 szt
3.12 KNRW 215/218/1 Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm =1 szt
3:13: KNR 215/220/5 Zlewozmywak na szafce, stalowy jednokomorowy
(2) 1 szt
3.14 KNR 215/220/5 Zlewozmywak na szafce, stalowy dwukomorowy
(2} 2 szt
3.15 KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze ol kpl
3.16 KNR 215/221/2 Unywalka pojedyncza porcelanowa + poéinogi do
{2) umywalek (] szt
3.17 ENRW 215/218/2 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy Fi 50 |
(1) m 1 szt
3.18 KNRW 215/218/3 Syfon z tworzywa sztucznego, podwdiny,
Fi-50-mm 2 szt
3.19 KNR 215/224/3 Ustepy pojedyncze, z pluczksy z porcelany -
kempakt ] 6 kpl
4 INSTALACJA WOD-KAN W BUDYNKU GLOWNYM - PRACE DEMONTAZOWE
4.1 KNR 402/133/1 Demontaz zaworu przelotowego, Fi-15-20:mm 6! szt
4.2 KNR 402/131/ Demontaz zaworu czerpalnego , Fi-15-20-mm
(1) 3 szt
4.3 KNR 402/132/1 Demontaz baterii 3 szt
4.4 KNR 402/133/1 Demontaz wodomierza 2| szt
4.5 KNR 402/144/1 Demontaz zbiornika (bojlera), pojemnocsc i %
100-300-dm3 | 2| szt
4.6 KNR 402/234/3 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu, wpust |
podlogowy Fi-100-mm 2 sz
402/235/1 Demontaz pisuaru 1 kpl
Demontaz zlewozmywaka
% kpl
B Demontaz umywalki 2 kpl
Demontaz ustepu z pluczka - 2 fkpl
Demeontaz rurociagu wodociagowego (przyijeto) j 15,0 im
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4,12 KNR 402/230/7 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na
Scianach budynku, Fi+‘do 50-mm (przyijeto) 5,0 m
4.13 KNR 402/230/8 Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na | -
$cianach budynku, Fi+do 75-110-mm (przyjeto) B0 m
4,14 KNR 402/230/2 Demontaz rurociagu kanalizacyjnegc w wykopie, | -
Fi-150'mm (przyjeto) 3 5,0 m
5 PRACE BUDOWLANE ROZNE W BUDYNKU GEZOWNYM
5.1 KNR 401/333/8 Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa | i
cem-wap, grubosé Scian 1/2 cegiy 17 lszt
5.2 KNR 401/333/9 Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa )
cem-wap, grubcs$é Scian 1 cegily 5 szt
5.3 KNR 401/333/10 Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa
cem-wap, grubos¢ Scian 1 1/2 cegly 5 sut
5.4 KNR 401/208/4 Przebicie otworéw w elementach z betonu 2 szt
5.5 KNR 401/208/3 Przebicie otwordw w stropach 9 szt N
5.6 KNR 401/336/1  Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegieZ na T
zaprawle cementowo-wapienne],
giebokosé/szerokese 1/4 x 1/2 cegiy 8,5 m
5.7 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na ]
zaprawie cementowo-wapienneij,
; giebokosé/szerckosé 1/4 x 1/2 cegty 24,0 m
5.8 KNR 401/33%/3 Wykucie bruzd picnowych w $cianach z cegiel na
zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerckosé 1/2 x 1/2 cegiy 35,8 m
5.9 ENR 401/330/¢ Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, giebokosé do 1/2 cegly Tpi2 m2
5.10 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione ¢ $cianach pionowych
wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegioéé do 3'm 41,161 m3
5.11 KNR 218/501/1 Podtoze z materialéw sypkich pod kanalizacije,
grubosci 10-cm i 49,95 m2
5.12 KNR 401/106/4 Usuniecie nadmiaru ziemii oraz gruzu z parteru
budynku | 7,865 m3
5.13 KNR 401/105/5 Odwiezienie nadmiaru ziemi taczkami na
odlegtosé do 10-m, grunt kategorii ITI 6,75 m3
5.14 XNR 201/505/1 Rozplantowanie nadmiaru ziemii, reczne, |
kategoria gruntu I-III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1350 m2
5.15 KNR 401/206/1 Zabetonowanie ctwordw 38 szt
5.16 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd 68,0 m
5.17 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o $Scianach pionowych
wykonane wewnatrz budynku, zasypanie ziemig z
ukopow 33, 205 |m3
5.18 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementow, w gcianach z
cegie}, kratki wentylacyjne - do zawordw
napowietrzajacych 1 szt
5.19 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z
cegiet, drzwiczki zabezpieczajace rewizje ;
kanalizacyjne oraz dzrwiczki hydrantéw |
ogrodowych 8 Iszt
- 5.20 ENR 202/101/2 Scianki studzienki przylaczeniowej przylaczy
c.o, ($cianki 12 ¢m) 0,489 m3
5.21 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte
na ostro grubofci 25-mm -~ posadzka studzienki
przylaczeniowe]j 1,43 m2
5.22 KNR 202/1106/3 Posadzki cementcowe, wraz z cokolikami, dodatek
za pogrubienie posadzkl o l-cm ponad 25-mm 1,43| 2,50|m2
5.23 KNR 202/808/1 Tvnki cementowe III kategorii, wykonywane |
recznie, na $cianach - tynki studzienki
przylaczeniowe] 3, 60| jm2
5.24 KNR 202/1216/3 Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze i
stalil plaskiej, ponad 1,0-m2 7 1 gzt
5.25 KNR 401/108/9 Wywdz gruzu 1 materialow z rozbidrki | |
samochodami skrzyniowymi na odlegiosdé do 10-km| |
~ nakiad za 1 km i 1,05] im3
401/108/10 Wywdz j.w. nakiad na kazdy nastepny 1l-km | 1,05 9,00|m3
BT Kalkulacja indywidualna - opiata za utylizacie ! = 1 !
gruzu na wysypisku 1,05 m3
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A OPALANA EXKOGROSZKIEM W BUDYNKU GOSPODARCZYM
/1 Kocliot na ekogroszek Buderus Funke 30,0 kW =ze
sterowaniem pogodowym i czujnikami - lub
réownowazny |

,g
(nA
%

o

Zasobnikowy podgrzewacs C.w.il.
SU400 dm3 1

Podejscie do pomp

Pompa obisgowa c.o.
lub roéwnowazina
R= 0,855 1=

Pompa obisgowa
lub rownowazina
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét Tlodé Krot., Jedn.

9.6 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa c.w. typu Grundfos UPS 25-60
lub rdéwnowazna |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
9.7 KNR 707/102/1 Pompa cyrkulcayina typu Grundfos UPS 25-60B ! ) B
lub réwnowazna
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
9.8 KNRI 215/308/3 Zawbr tréjdrozny typu HRE3 Dn20 z napedem |
(1) AMB162 Danfos lub roéwnowazny | |
R= 1,500 M= 1,000 S§= 1,000 3 Iszt
9.9 KNR 220/312/5 Termomanometr _
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 8 szt
9.10 KNR 220/312/5 Manometry z rurka syfonowsg
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 3 szt
9.11 KNRI 215/311/2 Naczynia wzbiorcze przeponowe, Reflex 35NG lub
rownowazne 1 szt
9.12 KNRI 215/311/1 Naczynia wzbiorcze przeponowe, Reflex 25D-lub |
réwnowazne ) ik lszt
9.13 KNRI 215/308/3 Ziacze samoodcinejace SU 3/4"
(1) 1 szt
9.14 KNR 215/506/1 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego, do
100-dm3 - naczynie A25dm3 1 szt
9.15 KNR 220/414/2 Wymiennik lutowany piytowy typu HL11-22 LPM
Danfoss lub rownowazny
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
9.16 KNRI 215/308/3 Kompaktowa armatura zabezpieczajgqeca SYR 1962 )
{1} Dn20 2, 5bar lub réwnowazna 1 szt
9.17 KNRI 215/308/2 Zawodr bezpieczanstwa typu SYR 1915 Dnl5 2,5
(1) bar lub réwnowazny 1 szt
9.18 KNRI 215/308/3 Zawdr bezpieczanstwa typu SYR 2115 Dn20 6,0 -
(1) bar lub réwnowazny 1 szt
9.19 KNRI 215/308/6 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane,
(1) Dn-40-mm, zawdr kulowy réwnoprzelotowy
odcinajacy 1 szt
9.20 KNRI 215/308/5 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane,
(1) Dn:32-mm, zawdr kulowy rownoprzelotowy
odcinajacy 14 szt
9.21 KNRI 215/308/4 Zawory przelotowe 1 zwrotne gwintowane,
(1) Dn-25-mm, zawdr kulowy réwnoprzelotowy
odcianajacy 5 szt
9.22 KNRI 215/308/3 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane,
(1) Dn-20-mm, zawdr kulowy roéwnoprzelotowy |
odcinajacy 6| szt
9.23 KNRI 215/308/2 Zawory przelotowe 1 zZwrotne gwintowane,
(1) Dn+15+mm, zawdr kulowy réwnoprzelotowy_
odcinajacy : 16 szt
9.24 KNRI 215/109/5 Zawory przelotowe i zwrotne wodociggowe,
2 gwintowane, Dn-40-mm, zawdr zwrotny 1 szt
9.25 KNRI 215/109/4 Zawory przelotowe i zwrotne wodocizgowe,
(2) gwintowane, Dn-32:mm, zawdr zwrotny 2| szt
9.26 KNRI 215/109/3 Zawory przelotowe 1 zZwrotne wodociagowe,
(2) gwintowane, Dn-25:mm, zawdr zwrotny il szt
9.27 KNRT 215/109/2 Zawory przelotowe i zwrotne wodociagowe, !
(2) gwintowane, Dn-20:mm, zawdr zwrotny 2 Szt
9.28 KNRI 215/109/1 Zawory przelotcowe 1 zwrotne wodociagowe, |
(2) gwintowane, Dn-15-mm, zawdr zwrotny f 2 szt
9.29 KNRI 215/111/5 Filtry osadnikcowe siatkowe, Dn+40:mm 1 szt
9.30 KNRI 215/111/4 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn*32-mm 21 SzZT
9.31 KNRI 215/111/2 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn-20:mm 1 szt
9.32 KNRI 215/308/2 Zawdr automatycznego uzupeinniania zladu
[y 2 i
9.33 KNRI 215/309/9 Odpowietrznik autcmatyczny do instalacji c.o. g szt
9.34 KNRI 215/308/2 Zawory stopowe odpowietrzaka automatycznego
(3} 8 szt
9.35 KNRI 215/105/9 Rurociagi zimnej 1 cieptej wody - zigcze i
elastyczne, W oplocie metalowym i 2 szt
G Kalkulacia indywidualna - dostarczenie i i
montaz komina dwuplaszczowego Dn250 Hsr= 8,0 m; = !
czopuchem i 1 kpl
9.37 KNRI 215/411/%. Rozdzislacze C.o. | 2,01 m
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I 215/301/

BT 215/301/8

Rurociagi miedziane, $cianach,
bn+22.0/1.0 mm
& Rurociagi miedzizne, lutowane, na Scianach,

Dn-28.0/1.5-mm

Rurociagi miedziane, lutowane, na Scianach,
Dn-35.0/1.5-mm

na scianach,

iane, lutowane,

Rurociagi mie
* mm

Ty zewnetrznej typu BRuderus
- analogi

wperatury zewnetrznej kotla

W Lemperatury ins

czuin
robocizna)

Mcntaz sterowr C.¢. sterownik

pracujacy w fun} temperatury zewnetrzned

typu Danfoss ECL Comfort 300 z karta C60 iub
nowazny (rcbocizna + materiai) - analogia

ESMT

Montaz
Danfoss

czujnika
lub
Montaz czujnikdw te
ESM-11 Denfoss lub réwowainy

Dostarczenie zeg

“emperatury zewnetrznej

roWNOwa TNy
réwnowazny

& Czasu pracy pompy

cyrkulacyinei
Montaz listew S$ciennych
tach, mocowznie do

cegte

gotowych

Przewody k W

korytkach 4 m
9.54 KNR 508/402/7 Przygotowanie peodioza pod montaz czujnika | |

zewnetrznego | 2 S5t
9.55 KNRI 215/307/1 Ptukanie instalacji 70,5 m
9.56 KNR 220/403/1 Proby kotlowni

R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 ; g szt
9.57 KNR 220/404/1 Uruchomienie kotlowni | 1

R= 0,955 M= 1,200 5= 1,0 ! 1

KNZ 15-23-1 Izclzcja rurocisa ze spieniocnego

PE, grubosé¢ : rociagi Dn 2 m
958 KNZ 15-23-1 2 i i

PE, gruboscé cn, ociagi Dn 28 | i

KNZ 15-23-1 urocizgdéw ze spienioneqc

PE, grubosc 0 rurociagi 23;: 8 m

KNE 15+23~1 e 1 ze spi

ESy grubosc (0 cm, rurcciagi i

lkulacja indywzdu

rozdzielaczy c.o.

mb
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11 PRZYKANALIKI KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ + ZBIORNIXK WYRBIERALNY 8, OM3

11.1 KNR 201/119/3 Tyczenie trasy kanalizacji i
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,026] km
11.2 KNR 201/201/5 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z ; !
transpertem urobku samochodami . | i
samowytadowczymi do 5-km, koparka 0,25-m3, | i
grunt kategorii IIT - nakiad za 1 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 15,338 m3
11.3 KNR 201/214/2 Naktady uzupeiniajgce do tablic (6201-0213 za
(1) kazde dalsze rozpoczete 0,5-kr odleglosdci !
transportu, ponad l-km samochodami
samowviadowczymi, pe terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochoéd
do 5-t |
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 15,3381 8,00/m3
11.4 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o $cianach picnowych pod I -
(1) fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urcbku cpatz lub |
wyciagiem recznym, glebokosé do 1.5-m,
kategeria gruntu III-IV, szerckos$c wykopu i i |
0.8~1..5*m !
R= 0,055 M= 1,000 s= 1,00¢C ! 2,16 m3
11.5 KNR 201/215/4 Wykopv oraz przekopy wvkonvwars kcparkami 3
przedsisbiernymi na odklad, keparka 0,25-m3,
grunt katego TEE i
R= [ Ll 3= i 25, m3
n3,
5-om 1 3
“m 23,58 hij
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Podstawa nakladu,

opls pezycji, wyliczenie ilosSci robdt

|Krot.! Jedn.

K

.9 KNR

20145051

Plantowanie resczne warstwy podsypki kanatu
R= 0,935 M= 1,000 S= 1,000

lm?2

11.10 KNR

201/236/1

Zageszczanie podsypki ubijgiami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii I-III
R= 0, 955 M= 1,000 S= 1,000

m3

11.11 KNR
(1)

228/503/1

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,
z PVC kielichowe, Dn-160-mm - odmiana N

rury

11.12 KNR
(1

228/408/3

Studzienki rewizyjne z rury karbowane] o
srednicy 425+'mm z gotowych elementéw z
tworzywa sztucznego, gilebokosdd do 2,0-m,
kineta typ III jeden doplyw - kineta 160-mm

ITeds

Kalkulacja indywidualna - dostarczenie i
montaz zbiornika bezodplywowego na scieki 8,0
m3 + 1,0m nadbudowy wtazu rewizyjnego

1

11.14 KNR

218/501/4

Zasypka cementowo - 2Zwirowa gr. Z25cm

8,40

11.15 KNR

201/119/3

Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji
R= 0,055 M= 1,000 S= 1,000

0,026]

11.16 KNR
(1)

201/320/5

Reczne zasypywanie wykopdédw 30 cm nad wierzch
rurociggow
R= 0,955 M= 1,000 3= 1,000

10,53

m3

11.17 KN

(2)

201/230/1

Zasypywanie wykopdw spycharkami,
przemieszczanie na cdlegfos¢ do 10+m, grunt
kategorii I-ITI, spycharka 74+kW {(100-KM)
R= 0,955 M= 1,000 3= 1,000

m3

11.18 KNR

201/233/2

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami,
55-kW (75-KM), grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

19,886

m2

11.19 KNR

201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,
reczne, kategoria gruntu I-IIT
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

105,3

|
105, 3]

m2

12 PREIZOLOWANE PRZYZLACZA CIEPLNE

12.1 ENR

201/119/3

Tyczenie trasy przytaczy cieplnych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,034

12.2 KNR
(1)

201/317/2

12.3 KNR

201/215/4

Wykopy liniowe o Scianach picnowych pod
fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urcbku opata lub
wyciagiem recznym, giebokosé de 1.5-m,
kategoria gruntu III-IV, szerckos¢ wykopu
0.8-1.5'm
R= 0,955

M= 1,000 s= 1,000

m3

Uﬁykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25-m3,
grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

32,76

m3

.4 KNR

218/50L/1

Podloze z materialdw sypkich, grubosdci 10-cm

43,55

2> KNR

201/505/1

Plantowanie reczne warstwy podsypki kanatu
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

.6 KNR

201/236/1

Zageszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii I-IIT
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

43,55

m2

mz

m3

12.7 ENR

10/215/89

Rurociagl z rur preizolowanych typu UPONOR
woda zimna SUPRA PEHD (z kablem FS-A2X) Dn
50/4,6/40,8

12.3 KNR

L0/215/9

rur preizolowanych-zypu UPONOR
Aqua Twin PEX

Rurociagl =z
woda ciepta + cyrkulacia
40/5,9/29,0-25/3,5/18,0

12.9 KNR

10/215/9

Rurocciagl z rur preizelowanych typu UPOﬁOR
woda zimna SUPRA PEHD (z kablem FS-AZ2X) Dn
50/4,6/40,8

.10 KNRW

215/430/2

Ziaczki przejsciowe Dn20

[SS3  e]

.11 KNRW

215/430/4

przejdciowe Dn32

[

.12 KNRW

ro

215/430/5

przejsciowe Dn4o

ot
(a8}

i

Kalkulacja indywidualna - dostarczenie 1
montaz elementoéw elektrycznych dla przewoddw
Uprnor Supra PEHD - Termostst AT-TS-13

.14

Kalkulacja indywidualna - dostarczenie i
montaz elementow elektrycznych dla przewoddw
Uprnor Supra PEHD — Rayeclic T-02

indywidualna - deostarczenie i
elementow slektrycznych dla przewoddw
rd PEHD - Rayclie CE-02

kpl
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Pods

T

2wa naktadu,

opis pozyciji, wyliczenie ilosSci rcbhet

1losc

Kalkulacja indywidualna - dostarczenie i
montaz rekawow przejsciowych przez Sciane
Dnl75

Kalkulacja indywidualna - dostarczenie i
montaz rekawdw przejsciowych przez Sciane
Dnlds

Kalkulacja indywidualna - dostarczenie i
montaz koncowek gumowych Dnl75

Kalkulacja indywidualna - dostarczenie i
montaz koncéwek gumowych Dnld0

.20 KNR

201/119/3

Inwentaryzacja powykonawcza przytaczy
R= 0,855 M= 1,000 5= 1,000

.21 KNR

218/501/2

Podloze z ﬁateriaiéw sypkich, grubcsci 15-cm -
warstwa miedzykanatowa

218/501/1

z materiaidw sypkich,
preizclatdéw

Paodloze
zasypka

grubcsci 10-cm -

219/219/1

Oznakowanie trasy ciepitociggu uloicnego w
ziemi tasma z twcrzywa sztucznego
R= 0, 855 M= 1,000 3= 1,000

125

24 KNRI 215/307/1

Plukanie instalacji

12

220/207/1

Proby szczelnosci rurociagdéw sieci cieplnych,
Dn do 150-mm
R= (, 955 M= 1,000 5= 1,000

12

220/208/1

Uruchomienie sieci cieplnych, Dn do 150-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

12,

201423041

Zasypywanie wykopodw spycharkami,
przemieszczanie na odleglos$é do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 74-kW (100 -KM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

201/2353/2

Mechaniczrne plantowanie terenu spycharkami,
55+kW (75-KM), grunt kategorii III
R= 0,955 = 1,000 5= 1,000

12:

201/505/1

Plantowanie powie:zcﬁni gruntu rodzimego,
rgczne, kategoria gruntu I-III
R= 0,955 M= 1,000 §= 1,000

12

401/108/6

Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami
samowyiadowczyml do 5-km, grunt kategorii IIT
- naktad za 1 km

12

31 KNR

401/108/8

Wywdz nadmiaru ziemi samochodami
samowyiadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1-km

1.9 557 m3
i g

19,597 4,00|m3
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