STUDNIA KUNDENSTAU
GRUNTOWEGH WYMIENNIKA CIERPLA
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il Rysunek ztozeniowy studni kondensatu

1. Zbiornik studni AWADUKT Thermo dn325

& 2. Przytocze kondensatu dn200

3. Podstowa studni

= 4, Hermetyczna pokrywa zeliwna typ D400TGW AWADUKT THERMO szczelna
— na wody opadowe, cdn400

2 S. Pompa zatoapianla Unilift KP230 Al Gruntfos

6. Wylocznik ptywakowy

/. Wewnetrzna instalac ja ttoczna z rur PE dn40
8. Zawdbr zwrotny 1 1/47

9. Zawbr odcina jacy 1 1/4”

10. Podtoczenie zewnetrznej instalacji cignieniowe j

11, Przepust koblowy

Hr — Pojemnosc robocza 0,4 m = 32 dm? REWIZVE
Hz - Wysokosc¢ zbiornika dato zmiand

LEGENDA: sposob oznaczania rysunkow
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GMINA PODDEBICE

Pracownia wiodqca:

BeMM ARCHITEKCI sp. z o..
ul. Tamka 38 lok. 802A, 00—355 Warszawa
tel./fax: (22) 617-23-73, 425-24—-34 e—mail: bemm@bemm.pl

Inwestycjo: - CENTRUM TURYSTYKI | REKREACJI
KRAINA BEZ BARIER W BYCZYNIE
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ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJI,
WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY
ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U.NR.24 POZ.83 Z 1994 R.)




