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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu
wykonawczego zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

LIPIEC 2009 r. O$wiadczamy, ze projekt wykonawczy pod nazwa;

CENTRUM TURYSTYKI | REKREACJI
KRAINA BEZ BARIER W BYCZYNIE- INSTALACJA WENTYLACJI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

Sprawdzajacy:
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[.ubelski Urzad Wojewedzic:

ey
w Lublinie Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r

Znak. ABU OU 7342/105/2001

DECYZJA

odstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. Tpkt 112 ust2 3 14 art 14 ust. 1 pkt. 4, ust 2 pkt
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz .U.00. 108 112
t 11 §4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 20
1994 v w sprawie samedzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz.U 95 838/ w
zart. 104 § 112 KPA /tekst jednolity w Dz U.00.98.1071 z pozn. zmianamil - po rozpatrzeniu
wriosku Pana Grzegorza Skocza z dnia 05 pazdziernika 2001r, wobec zlozenia egzaminu z
wynikiem pozytywnym-

Pan Grzegorz SKOCZ

magister inzynier
ur. dnia 17 wrzesnia 1971 r. w Pufawach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 487/Lb/2001

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodocigqowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazaio, ze Pan Grzegorz Skocz :

Ukonczyt studia wyzsze magisterskie na kierunku inzynieria Sanitarna w zakresie urzadzen
sanitarnych, przez co spefnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego | wykazal
wymagana praktyke niezbedng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/iw specjalnosci;

2 Ziozytegzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lghe]s;igfgo w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

Ctrzymuja.

' Pan Grzegorz Skocz
ul. Madalinskiege 31

24-100 Putawy .Y
2 Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego . abch oismi
< ’ i LA, Ulgierg Olsworners
3. aa \\R P e s D}Telgor Olszeryski
i Ch:tektury Budownichwa i Urbaristyk
i

= A &
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. Czesc¢ opisowa

- Opis techniczny
II. Czesc¢ rysunkowa
1. Rzut parteru - instalacja wentylaciji - P:PW:IS:W-1
2. Rzut dachu - instalacja wentylacji - P:PW:IS:W-2
3. Przekroje - instalacja wentylacji - P:PW:IS:W-3
4. Instalacja GWC - P:PW:IS:W-4
5. Pompownie kondensatu P-1 i P-2 - P:PW:IS:W-5
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.

5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

10.

SPIS TRESCI

PODSTAWA OPRACOWANIA
DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
CEL OPRACOWANIA
OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

LINIA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW-1

LINIA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW-2

LINIA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW-3

LINIA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW-4

LINIA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW-5
GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPLA
POZIOM HALASU
WYTYCZNE BRANZOWE

WYTYCZNE BUDOWLANE

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

WYTYCZNE SANITARNE
ZAGADNIENIA P.POZ
NORMY PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTEM.
WYKONAWSTWO | ODBIOR INSTALACJI

ZESTAWIENIE MATERIALOW
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1. Podstawa opracowania

v" Umowa z Inwestorem

v" Projekt Architektoniczny

v Uzgodnienia branzowe

v Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne

2. Dane ogodlne i charakterystyka obiektu

Powierzchnia budynku - 905 m?

Kubatura - 3000 m®

Budynek projektowany jest jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o
konstrukcji murowanej posadowiony na ptycie zelbetowej.

Budynek sktada sie z:

- czesci dydaktyczno-konferencyjnej

- czesci dla zawodnikow

Budynek wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne instalacje tj. elektryczna,
teletechniczng, wod-kan, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz
instalacje wentylacji.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji dla
zapewnienia niezbednych wymogéw sanitarno-higienicznych i komfortu..

4. Opis rozwigzan projektowych
4.1. Wentylacja pomieszczenh — zatozenia ogoélne

llo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie warunkow higienicznych
tj. wg wymagan normy PN-83/B-03430 -"Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
wymagania” (Zmiana Az3) - Luty 2000 ".

Dla pomieszczen technicznych min. 0.5-krotna wymiana powietrza.

Do obliczen przyjeto temperatury nawiewane zewnetrzne:

- dla zimy wg obliczeh GWC

- dla lata wg obliczeh GWC

Temperature nawiewu zimg do pomieszczen 20 °C.

Temperatura nawiewu latem 20 °C.

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Tamka 38 lok. 802, 00-355 Warszawa,
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Wilgotnos¢ powietrza nie regulowana.
W budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepfa.

4.2.Wentylacja nawiewno-wywiewna

Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej rozdzielono na 5 niezaleznie
pracujacych uktadéw NW-1 do NW-5. Podziat spowodowany jest przede
wszystkim réznorodnoscig charakterystyki przeznaczenia pomieszczen,
réznym czasem ich uzytkowania oraz dostepnoscig przestrzeni
przeznaczonych na rozprowadzenie gidwnych ciggéw wentylacyjnych.
Centrale wentylacyjne NW-1 i NW-2 umieszczone beda na dachu budynku.
Centrale NW-3, NW-4, NW-5 jako podwieszane w przestrzeni
miedzystropowej. Kazda centrala wyposazona bedzie w wymienniki do
odzysku ciepta.

Standardowym wyposazeniem central sg filtry klasy EU7 spetniajgce
wymagania higieniczne dla projektowanego budynku.

Ponadto przewiduje sie uzbrojenie kanatow wentylacyjnych w wodne
nagrzewnice powietrza, ttumiki hatasu oraz przepustnice regulacyjne.
Naptyw swiezego powietrza do uktadow wentylacyjnych odbywat sie bedzie
poprzez Gruntowe Wymienniki Ciepta (dla uktadow NW-1 i NW-2) i poprzez
czerpnie dachowe dla pozostatych uktadéw.. Zadaniem GWC bedzie ogrzanie
w sposo6b naturalny powietrza w okresie zimowym dla warunkéw
obliczeniowych z -20°C do temperatury okoto 0°C a w okresie letnim
ochtodzenie z 27°C do 80°C.

Wyrzut zuzytego powietrza odbywat sie bedzie poprzez wyrzutnie dachowe..
Rozprowadzenie powietrza odbywac sie bedzie kanatami z ptyt TOP
Air/CLV284 z welny szklanej cechujgcymi sie duzymi wtkasnosciami ttumienia
hatasu oraz kanatami typu Spiro. Doprowadzenie powietrza bezposrednio do
kratek i anemostatow odbywac sie bedzie poprzez kanaty gietkie izolowane
np. Sonoduct firmy Alnor.. Czesc instalacji wentylacyjnych wykonana bedzie z
blachy ocynkowanej.

Glowne ciggi wentylacyjne prowadzone bedg w korytarzach w przestrzeni
stropu podwieszanego.

Nawiew i wywiew odbywat sie bedzie poprzez kratki nawiewne i wywiewne
sufitowe.

W celu ograniczenia strat energii cieplnej i elektrycznej zastosowane bedzie
stopniowanie wydajnosci poprzez zastosowanie ptynnej regulacji predkosci
obrotowej wentylatorow w centralach wentylacyjnych.

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Tamka 38 lok. 802, 00-355 Warszawa,

tel./fax: 617-23-73, 425-24-34,fax: 435-54-84, kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl




CENTRUM TURYSTYKI | REKREACJI KRAINA BEZ BARIER W BYCZYNIE

PROJEKT WYKONAWCZY

Doboru parametrow wentylacyjnych wykonano w oparciu o centrale firmy
Swegon typu GOLD dla uktadéw NW-1 i NW-2 oraz central podwieszanych
Mistral..

Sterowanie i regulacja parametrow pracy odbywac sie bedzie w
pomieszczeniu recepcji. W tym celu nalezy doprowadzi¢ kable komunikacyjne
do tego pomieszczenia w celu podpiecia do komputera zgodnie z wytycznymi
producenta central.

4.2.1. Linia nawiewno-wywiewna NW-1

Powierz | Wysoko Wydatek
chnia $¢ Liczba powietrza
Nr pomiesz | pomiesz | Kubatura o0s6b w Swiezego na Krotnosé
uktadu | Nr czenia | czena pom. pom. osobe Nawiew | Wywiew wymian
wentyla | pomiesz | Nazwa
cyjnego | czenia pomieszczenia [m?] [m] [m% [os] [m*/os] [m®/h] [m®/h] [1/h]
NW-1 01 Sala konferencyjna | 122,16 3,35 409 100 20 2000 1980 5
Sala
dydaktyczna/cent.
02 prasowe 41,31 3,35 139 30 58 580 580 4,2
03 Zaplecze 5,38 3,35 19 - - - 20 1
04 Recepcja 9,44 3,35 32 1 100 100 100 3
05 Szatnia 15,46 3,35 52 1 100 160 160 3
06 Zaplecze 17,97 3,35 63 - - 65 65 1
Razem 2905 2905

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Dyspozycja centrali na dachu.
Powietrze z czerpni terenowej doprowadzone bedzie do centrali pod posadzka poprzez
szacht z GWC-1.

Wyrzutnia powietrza w wykonaniu dachowym.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.

Glowne kanaly rozdzielcze nawiewne i wywiewne rozprowadzone beda na poziomie
obstugiwanych kondygnacji ponad stropem podwieszonym korytarzy. Gtéwne piony
prowadzi¢ w wyznaczonych szachtach.

Czes¢ kanatow wentylacyjnych w czesci dachowej wykonana bedzie z kanatow z blachy
stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B. Kanaty bedg izolowana termicznie,
prefabrykowang wethg mineralng o grubosci 10 cm w ptaszczu ochronnym z blachy
ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne biegngce w korytarzu wykonane beda z piyt z welny
szklanej Top-Air/CLV284 o Srednie zdolnosci ttumienia okoto 7 dB(A)/mb. .

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Tamka 38 lok. 802, 00-355 Warszawa,
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Powietrze nawiewane, obrobione w centrali wentylacyjnej kierowane bedzie do
pomieszczen.

Bezposredni nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewnik i wywiewniki
sufitowe.

Kratki potgczone bedg z kanalem rozprowadzajacym przewodami wentylacyjnymi gietkimi
typu SONODUCT ALSD-L izolowanymi. Potgczenie kanatu Sonoduct z kanatem typu Top-
Air wykonane bedzie za pomocag mufofkretow firmy Top-Air.

Budowa i parametry centrali wentylacyjnej Swegon Gold RX14 wg karty doboru w zatgczeniu

4.2.2. Linia nawiewno-wywiewna NW-2

Powierz | Wysoko Wydatek
chnia §¢é Liczba powietrza

Nr pomiesz | pomiesz | Kubatura o0s6b w Swiezego na Krotnosé

uktadu | Nr czenia | czena pom. pom. osobe Nawiew | Wywiew wymian

wentyla | pomiesz | Nazwa

cyjnego | czenia pomieszczenia [m?] [m] [m3 [os] [m*/os] [m/h] [m/h] [1/h]

NW-2 18 Hol 35,73 3 107,2 - - 110 110 1

32 Pokoj treneréw 16,61 3 49,8 4 38 150 150 3
33 Pokoj sedziego 24,47 3 73,4 3 33 100 100 15
37 Pom. antydopingu | 24,47 3 73,4 2 38 75 75 1
41 Pom. medyczne 25,43 3 76,3 2 63 125 125 1,5
21 Komunikacja 86,16 3 258,5 - - 335 260 1
68 Magazyn 15,93 3 47,8 - - - 50 1
22 Pom. Porzadkowe 4,02 3 12 - - - 25 2
46 Szatnia 4 25,11 3 75,3 10 30 300 300 4
51 Szatnia 3 25,57 3 76,7 10 30 300 300 4
55 Szatnia 2 25,57 3 76,7 10 30 300 300 4
59 Szatnia 1 25,45 3 76,4 10 30 300 300 4
64 Szatnia trenerow 25,45 3 76,4 4 75 300 300 4

Razem 2395 2395

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Dyspozycja centrali na dachu.
Powietrze z czerpni terenowej doprowadzone bedzie do centrali pod posadzkg poprzez

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Tamka 38 lok. 802, 00-355 Warszawa,

tel./fax: 617-23-73, 425-24-34,fax: 435-54-84, kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl




CENTRUM TURYSTYKI | REKREACJI KRAINA BEZ BARIER W BYCZYNIE

PROJEKT WYKONAWCZY

szacht z GWC-1.

Wyrzutnia powietrza w wykonaniu dachowym.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.

Gtéwne kanaty rozdzielcze nawiewne i wywiewne rozprowadzone beda na poziomie
obstugiwanych kondygnacji ponad stropem podwieszonym korytarzy. Gtéwne piony
prowadzi¢ w wyznaczonych szachtach.

Czes¢ kanatéw wentylacyjnych w czesci dachowej wykonana bedzie z kanatow z blachy
stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B. Kanaly bedg izolowana termicznie,
prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 10 cm w ptaszczu ochronnym z blachy
ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne biegngce w korytarzu wykonane beda z piyt z welny
szklanej Top-Air/CLV284 o Srednie zdolnosci ttumienia okoto 7 dB(A)/mb. .

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali wentylacyjnej kierowane bedzie do
pomieszczenh.

Bezposredni nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewnik i wywiewniki
sufitowe.

Kratki potgczone bedg z kanalem rozprowadzajacym przewodami wentylacyjnymi gietkimi
typu SONODUCT ALSD-L izolowanymi. Potgczenie kanatu Sonoduct z kanatem typu Top-
Air wykonane bedzie za pomoca mufofkretow firmy Top-Air.

Budowa i parametry centrali wentylacyjnej Swegon Gold RX14 wg karty doboru w zatgczeniu

4.2.3. Linia nawiewno-wywiewna NW-3

Powierz | Wysoko Wydatek
chnia §¢é Liczba powietrza
Nr pomiesz | pomiesz | Kubatura os6b w Swiezego na Krotnos¢
uktadu | Nr czenia | czena pom. pom. osobe Nawiew | Wywiew wymian
wentyla | pomiesz | Nazwa
cyjnego | czenia pomieszczenia [m?] [m] [m3 [os] [m*/os] [m/h] [m/h] [1/h]
NW-3 07 Pom. sanitarne 10,8 3,5 37,9 - 90 210 55
08 Pom. sanitarne 8,49 3,5 29,7 - 120 - 4
09 WC niepetnospr. 5,23 3,5 18,3 - 75 4
10 WC 11,04 3,5 38,7 - 90 215 55
15 Pom. sanitarne 5,69 3,5 19,9 - 80 - 4
16 Przedsionek 10,85 3,5 38,0 - 120 - 3
500 500

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Dyspozycja centrali w w stropie
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podwieszanym pomieszczenia zaplecza 1/06. Powietrze doprowadzone jest do centrali
poprzez czerpnie dachowa. Wyrzutnia w wykonaniu dachowym..

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w ukladzie kanatowym. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro. Cato$¢ kanatow wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz pomieszczenia magazynowego
bedzie izolowana termicznie, prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 5 cm w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej. Powietrze nawiewane, obrobione w centrali wentylacyjnej
kierowane bedzie bezposrednio do pomieszczeh. Nawiew powietrza realizowany bedzie
poprzez nawiewniki i wywiewniki talerzowe zamontowane w stropie podwieszonym..
Nawiewniki i wywiewniki polgczone bedg z kanalem rozprowadzajagcym przewodami
wentylacyjnymi gietkimi typu SONODUCT ALSD-L izolowanymi.

Budowa i parametry centrali wentylacyjnej MISTRAL 650P

Linia NW-7

- linia nawiewna

przepustnica regulacyjna,

filtr kKieszeniowy Kl. F7,

wymiennik krzyzowy sprawnos¢ -61%

temperatura nawiewu $wiezego powietrza zima - -20 °C

temperatura nawiewu do pomieszczenia zima -20°C

nagrzewnica wodna kanatowa (55/45 °C), - Q=2,7 kW,

Nagrzewnica kanatlowa wstepna elektryczna - We=2,0 kW

wentylator nawiewny, (sprez 150 Pa) - Vn=500 m3/h, Pe=0,5 kW,

tlumik kanatowy

- linia wywiewna

przepustnica regulacyjna,

filtr kKieszeniowy Kl. F7,

wentylator wywiewny, - Vw=500 m3/h, Pe=0,5 kW,
tlumik kanatowy - 12 dB(A)
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4.2.4. Linia nawiewno-wywiewna NW-4

Powierz | Wysoko Wydatek
chnia $¢ Liczba powietrza

Nr pomiesz | pomiesz | Kubatura o0s6b w Swiezego na Krotnosé

uktadu | Nr czenia | czena pom. pom. osobe Nawiew | Wywiew wymian

wentyla | pomiesz | Nazwa

cyjnego | czenia pomieszczenia [m?] [m] [m% [os] [m*/os] [m®/h] [m/h] [1/h]

NW-4 47 Pom. Sanitarne 6,72 3 20,16 180 - 9
48 Natryski 5,54 3 16,62 120 7
49 wcC 1,37 3 4,11 - 30 7
50 wcC 1,37 3 4,11 - 30 7
52 Natryski 3,19 3 9,57 - 60 6
53 Pom. sanitarne 6,40 3 19,2 90 30 5
54 wcC 1,74 3 5,22 - 30 6
58 wcC 1,32 3 3,96 - 30 8
56 Pom. sanitarne 6,51 3 19,53 90 30 5
57 Natryski 3,19 3 9,57 - 60 6
60 Pom sanitarne 6,01 3 18,03 180 - 10
61 Natryski 5,54 3 16,62 - 120 7
62 wcC 1,37 3 4,11 - 30 7
63 wcC 1,37 3 4,11 - 30 7
65 Pom. Sanitarne 6,15 3 18,45 90 30 5
66 Natrysk 3,19 3 9,57 - 30 3
67 wcC 1,71 3 5,13 - 30 6
690 690

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Dyspozycja centrali w w stropie
podwieszanym pomieszczenia magazynowego 1/69. Powietrze doprowadzone jest do
centrali poprzez czerpnie dachowa. Wyrzutnia w wykonaniu dachowym..

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro. Cato$¢ kanatéw wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz pomieszczenia magazynowego
bedzie izolowana termicznie, prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 5 cm w ptaszczu
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ochronnym z foli aluminiowej. Powietrze nawiewane, obrobione w centrali wentylacyjnej
kierowane bedzie bezposrednio do pomieszczeh. Nawiew powietrza realizowany bedzie
poprzez nawiewniki i wywiewniki talerzowe zamontowane w stropie podwieszonym.
Nawiewniki i wywiewniki potgczone bedg z kanalem rozprowadzajagcym przewodami
wentylacyjnymi gietkimi typu SONODUCT ALSD-L izolowanymi.

Budowa i parametry centrali wentylacyjnej MISTRAL 800P

Linia NW-7

- linia nawiewna

przepustnica regulacyjna,

filtr kKieszeniowy Kl. F7,

wymiennik krzyzowy sprawnos¢ -61%

temperatura nawiewu $wiezego powietrza zima - -20 °C

temperatura hawiewu do pomieszczenia zima -20°C

nagrzewnica wodna kanatowa (55/45 0C), -Q=2,7 kW,

Nagrzewnica kanatlowa wstepna elektryczna - We=3,0 kW

wentylator nawiewny, (sprez 150 Pa) - Vn=800 m3/h, Pe=0,55 kW,

ttumik kanatowy

- linia wywiewna

przepustnica regulacyjna,

filtr kKieszeniowy Kl. F7,

wentylator wywiewny, - Vw=800 m3/h, Pe=0,55 kW,
ttumik kanatowy - 12 dB(A)
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4.2.5. Linia nawiewno-wywiewna NW-5

Powierz | Wysoko Wydatek
chnia $¢ Liczba powietrza
Nr pomiesz | pomiesz | Kubatura o0s6b w Swiezego na Krotnosé
uktadu | Nr czenia | czena pom. pom. osobe Nawiew | Wywiew wymian
wentyla | pomiesz | Nazwa
cyjnego | czenia pomieszczenia [m?] [m] [m% [os] [m*/os] [m®/h] [m/h] [1/h]
NW-5 23 WC niepetnosp. 4,65 3 13,95 - 50 4
24 Pom. sanitarne 7,5 3 22,5 90 4
25,26,27 wcC 7,54 3 22,62 20 4
28,29,30 wcC 10,6 3 31,8 120 4
31 Pom. sanitarne 5,4 3 16,2 120 7,5
34 WC 1,61 3 4,83 30 6
35 Pom. sanitarne 4,26 3 12,78 60 5
36 Natrysk 3,18 3 9,54 30 3
38 WC 1,61 3 4,83 30 6
39 Pom. sanitarne 4,26 3 12,78 60 5
40 Natrysk 3,18 3 9,54 30 3
42 Pom. sanitarne 4,65 3 13,95 60 60 5
390 390

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Dyspozycja centrali w w stropie
podwieszanym pomieszczenia magazynowego 1/68. Powietrze doprowadzone jest do
centrali poprzez czerpnie dachowa. Wyrzutnia w wykonaniu dachowym..
Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro. Cato$¢ kanatéw wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz pomieszczenia magazynowego
bedzie izolowana termicznie, prefabrykowang welng mineralng o grubosci 5 cm w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej. Powietrze nawiewane, obrobione w centrali wentylacyjnej
kierowane bedzie bezposrednio do pomieszczen. Nawiew powietrza realizowany bedzie
poprzez nawiewniki i wywiewniki talerzowe zamontowane w stropie podwieszonym.
Nawiewniki i wywiewniki potaczone bedg z kanatem rozprowadzajgcym przewodami
wentylacyjnymi gietkimi typu SONODUCT ALSD-L izolowanymi.
Budowa i parametry centrali wentylacyjnej MISTRAL 400P
Linia NW-7
- linia nawiewna
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przepustnica regulacyjna,
filtr kKieszeniowy Kl. F7,
wymiennik krzyzowy sprawnos¢ -61%
temperatura nawiewu $wiezego powietrza zima - -20 °C
temperatura hawiewu do pomieszczenia zima -20°C
nagrzewnica wodna kanatowa (55/45 0C), - Q=1,51 kw,
Nagrzewnica kanatowa wstepna elektryczna - We=1,2 kW
wentylator nawiewny, (sprez 150 Pa) - Vn=400 m3/h,
ttumik kanatowy
- linia wywiewna
przepustnica regulacyjna,
filtr kieszeniowy kl. F7,
wentylator wywiewny, - Vw=800 m3/h,
ttumik kanatowy - 12 dB(A)

4.3. Gruntowy wymiennik ciepta

Jako forme budowy instalacji GPWC nr %2 proponuje si¢ GPWC w formie instalacji Tichelmana charakteryzuje
sie nastepujacymi cechami:

instalacja kolektorow rozdzielczych zbudowana jest z rur o $rednicy DN/ID 500 AWADUKT THERMO
wykonanych z warstwg antybakteryjng i z polipropylenu o zwiekszonej przepuszczalnosci ciepinej .
Przewody te sg przewodami magistralnymi nie branymi do obliczer termodynamicznych

przewody pojedynczej wymiany cieplnej zbudowana jest z rur o $rednicy DN 200 AWADUKT THERMO
wykonanych z warstwg antybakteryjng i z polipropylenu o zwiekszonej przepuszczalnosci ciepinej
przewody pojedynczej wymiany cieplnej DN 200 podtaczone do kolektora rozdzielczego DN 500
niecentrycznie po stronie kolektora rozdzielczego - czerpni dachowej

przewody pojedynczej wymiany cieplnej DN 200 podtaczone do kolektora rozdzielczego DN 500 centrycznie
po stronie kolektora zbiorczego — centrali wentylacyjnej

rozstawa przewodow w warstwie wynosi okoto od 1,0 m,

Instalacja posiada studnie do odbioru kondensatu DN 315 AWADUKT TEHRMO wraz z odpowiednim
podigczeniem wodno elektrycznym

Instalacja GPWC kazdorazowo jest zbudowana na zewnatrz budynku na terenie o odpowiednio nachylonym
spadku. Lokalizacja wymiennikéw jest odpowiednio przedstawiona na rysunkach. Zasada budowy GPWC oparta
jest idei instalacji w formie Tichelmanna. Strumien powietrza o natezeniu Q odpowiednim dla kazdej instalacii jest
poprzez czerpnie terenowg doprowadzany w gruntu za pomocg kolektora doprowadzajgcego AWADUKT
THERMO DN 500 na gtebokos¢ okoto 1,2 m i nastepnie rozdzielany na przeptywy pojedyncze za pomocg 18 szt.
rurociggéw wymiany terodynamicznej AWADUKT THERMO DN 200. W tych rurociggach o dtugosci pojedynczej
52 m ( catkowita dtugo$¢ 936 m dla pojedynczej instalacji ) zachodzi wiasciwa wymiana termodynamiczna ciepta
miedzy przeptywajacym powietrzem, a gruntem. Nastepnie powietrze jest ponownie zbierane poprzez rurociagi
zbiorcze AWADUKT THERMO DN 500 i doprowadzane do centrali wentylacyjnej. Wszystkie rurociagi AWADUKT
THERMO DN 200 wykonane zostaty z wewnetrzna warstwg antybakteryjng i polipropylenu o podwyzszonej
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przepuszczalno$ci cieplnej. Dzieki zastosowanemu rozwigzaniu uzyskano znaczaca redukcje temperatury
zewnetrznej, ktorg oblicza sie w oparciu o0 program obliczeniowy GWC REHAU — wersja 05/2005.

Instalacie GPWC AWADUKT THERMO nalezy wykonywa¢ ze spadkiem w kierunku studni odprowadzajace;
kondensat . Nalezy zastosowac nastepujace warto$¢ spadkdw przy montazu rurociggow:

=2 % dla przewodéw DN 200 AWADUKT THERMO
i = 1% dla przewodéw DN 500 AWADUKT THERMO

Po stronie zasilajgcej kolektora do centrali wentylacyjnej DN 500 przewiduje wykonania si¢ studzienki
inspekcyjne DN 315 z wiazem szczelnym REHAU DN 315 w celu okresowego wykonania rewizji i
przegladu instalacji. Schemat budowy instalacji studni zostat przedstawiony na osobnym rysunku.

Zestawienie elementéw GWC-1:

1. Zaslepka KGK DN500 1 szt.
2. Tuleja ochronna diuga KGF-SB DN500 1 szt.
3. Kolano KGB-PP 500/45° 8 szt.
4. Nasuwka KGU-PP DN500 14 szt.
5. Rura AWADUKT Thermo DN500/6000 100 m
6. Ztaczka dwukielichowa AWADUKT PP DN200 156

7. Studnia zbierajgca kondensat DN315 1 szt.
8. Rura AWADUKT Thermo DN200/6000 936 m
9. Wiezowa czerpnia powietrza DN500/1650 1 szt.
10. Filtr AWADUKT Thermo do czerpni wiezowej 1 szt.

11. Odej$cie spawane niecentryczne 45° AWADUKT Thermo DN200/500 18 szt.
12. Odejécie spawane centryczne 45° AWADUKT Thermo DN200/500 18 szt.

Zestawienie elementéw GWC-2:

1. Zaslepka KGK DN500 1 szt.
2. Tuleja ochronna diuga KGF-SB DN500 1 szt.
3. Kolano KGB-PP 500/45° 8 szt.
4. Nasuwka KGU-PP DN500 14 szt.
5. Rura AWADUKT Thermo DN500/6000 118 m
6. Ztaczka dwukielichowa AWADUKT PP DN200 156

7. Studnia zbierajgca kondensat DN315 1 szt.
8. Rura AWADUKT Thermo DN200/6000 936 m
9. Wiezowa czerpnia powietrza DN500/1650 1 szt.
10. Filtr AWADUKT Thermo do czerpni wiezowej 1 szt.

11.0Odej$cie spawane niecentryczne 45° AWADUKT Thermo DN200/500 18 szt.
12.Odejsécie spawane centryczne 45° AWADUKT Thermo DN200/500 18 szt.
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Terenowa czerpnia powietrza DN500 dla GWC:

u o #
E'-,I ik i ]
L N
. N -
Z e « -~
> 6
7 G
Z iy |
[
L
N = B
4w nit
5 ! o
: i
L3 Iateriat stel
- 14301 matowa
" = A <z A =1
o | « | Spaw WG
i —)
1
B2 - Phyta denna N
Lio (ﬂﬂ:!__ +
Gimensina | Al | 1 L2 L3 L2 L5 i L7 LE] 14 L] L L2 ) L% ] L | L1
DR 1THRE Wy | 7| el B0 | 4% | 3D | 330 | w0 | & 21 | 68 44 | = =] ki3
DhiEss e &0 9 1800 | 1680 | WD 70 | 540 | 360 | Gab o] a0 08 45 il i 15
i<l 1Thaid £75 | 98D | iTED | 12D FEE] 5% 45 | TR0 | ED 55 | OB 53 & &l =
Ord TrogE | G2 | A0 | 190 | 180 | AR | 420 | &R0 | F0 | 100 | 40 | 08 | b | B i) 1A
DA TT43E X M) | RSO | IRD q | 430 T4 | B0 | 100 £H i i L] i s

tel./fax: 617-23-73, 425-24-34,fax: 435-54-84, kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Tamka 38 lok. 802, 00-355 Warszawa,




CENTRUM TURYSTYKI | REKREACJI KRAINA BEZ BARIER W BYCZYNIE

PROJEKT WYKONAWCZY

. Poziom halasu

Maksymalny poziom hatasu instalacji wentylacji wentylaciji i klimatyzacji spetnia
wymagania normy PN-87/B-02151.02.

Thumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

- zamontowanie na sieci kanatoéw ttumikow akustycznych,

- zastosowanie kanatow z prasowanej wetny o duzej zdolnosci ttumigcej,

- izolacje kanatow wentylacyjnych z wykonanych Z blachy stalowej ocynkowanej,
- zastosowanie skrzynek rozpreznych przy kratkach,

. Wytyczne branzowe

6.1. Wytyczne budowlane
» Zapewni¢ otwory do przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez stropy i
przegrody.
» Zapewni¢ kratki transferowe w drzwiach wewnetrznych pomieszczen
sanitarnych,
* Przewidzie¢ szachty wentylacyjne.

6.2. Wytyczne elektryczne
» Zapewni¢ dostarczenie energii elektrycznej do central wentylacyjnych,.
* Doprowadzi¢ energie elektryczng nagrzewnic elektrycznych kanatowych.

6.3. Wytyczne sanitarne
- odprowadzi¢ skropliny z central wentylacyjnych,
- doprowadzi¢ ciepto technologiczne 55/45°C do nagrzewnic,

. Zagadnienia p.poz

Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane bedg z materiatéw niepalnych.
Izolacje termiczne stosowane bedg na zewnetrznej powierzchni kanatéw
wentylacyjnych.

. Normy przepisy prawne zwigzane z projektem.

- ustawa - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r.,poz. 1126 ze zmianami
zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. 0 zmianie ustawy —Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r;

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie;

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego;

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Witasciwosci mechaniczne;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary;

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania;

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe;

- PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne
rurociggéw, ttumiki drgan i ztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i
instalowanie.

. Wykonawstwo i odbiér instalaciji

Wszystkie materialy stosowane do wykonania instalacji musza posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami (PN) lub aprobatami technicznymi.

Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z informacja zawarta w czesci opisowej i
graficznej projektu. Z uwagi na roboty w obiekcie istniejgcym i eksploatowanym —
montaz instalacji dostosowaé¢ do panujgcych warunkow.

Wykonanie poszczegoélnych etapdéw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,
cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

- Wytycznymi producentéw urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,
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- Instrukcjami producentéw rur i urzadzen,

- Warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- Instalowanie urzadzen powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow,

- Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa
Budowlanego.

Odbidr wentylacji klimatyzacji przeprowadzi¢ zgodnie z:

- norma PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,
wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 5, Warszawa 2002.
Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.
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10. Zestawienie materiatow instalacji wentylaciji
Nr System | Nazwa Producent | Wymiary Dlugo $¢ Typ Materiat Uwagi
- - - - axb [mm] L [mm] - - -
NW-1
Komora mieszania AT4 12x4
N1-1 NW-1 | wyposazona w 2 przepustnice Swegon 918x306 536 - Wg producenta | Karta kat. w zatgczeniu
regulacyjne z sitownikami
Redukcja symetryczna
N1-2 prostokatna 400x100/306x918 | r 400x100/306x918 | 3°° Blacha stalowa
_ ocynkowana
L=300
N1-2a Kolano prostokatna 306x459 Blacha stalowa
ocynkowana
Blacha stalowa
N1-2b Dyfuzor 306x459/0499 1000 ocynkowana
N1-3 Przepustnica z sitownikiem Swegon 400x1000 215 TBSA 2-100-040- | Blacha stalowa
1-1 ocynkowana
NW-1 g;a(rit;ala GOLD Swegon RX14 W(g katalogu Zatgczona karta katalogowa
N1-4 Nagrzewnica wodna Q=3,09 kW | Swegon 500 ;iLA 4-100-040- W(g katalogu Parametry wg zatacznika
N1-5 Thumik akustyczny Swegon 0400 600 368(? A-1-000-040- W(g katalogu
Redukcja symetryczna
N1-6 prostokatna 400x100/300x500 | Alnor 400x1000/300x500 | 320 Blacha stalowa
L=300 ocynkowana
N1-7 Kolano prostokatne Alnor 300x500 - Blacha stalowa
ocynkowana
N1-8 Kanat wentylacyjny prostokatny | Alnor 300x500 750 Blacha stalowa
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ocynkowana
N1-9 Kolano prostokatne Alnor 300x500 - Blacha stalowa
ocynkowana
. 220 Blacha stalowa
N1-10 Kanat wentylacyjny prostokatny | Alnor 300x500 ocynkowana
. Top Air- 300x500/ -
N1-11 Tréjnik ortowy Sofik 300x500/300x200 CLv284 Welna szklana
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
N1-12 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x500 9550 CLv284 Welna szklana odejsqa przewoo!ow f_Iex 0 $rednicy
Sofik zgodnie z rysunkiem i
0znaczeniami
i Redukcja prostokatna Top Air- 300x500/
N1-13 niesymetryczna Sofik 300%400 500 CLv284 Welna szklana
N1-14 Kanat wentylacyjny prostokatny ;ggkA ir- 300x400 1350 CLv284 Wetna szklana
N1-15 Kolano prostokatne ;ggkA Ir- 300x400 - CLv284 Wetna szklana
N1-16 Kanat wentylacyjny prostokatny ;ggkA Ir- 300x400 4150 CLv284 Wetna szklana
N1-17 Kolano prostokatne ;ggkA Ir- 300x400 - CLv284 Wetna szklana
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
N1-18 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x400 2600 CLv284 Wetna szklana odejsc_|a przewod_ow f_Iex 0 Srednicy
Sofik zgodnie z rysunkiem i
0znaczeniami
i Redukcja prostokatna Top Air- 300x400/
N1-19 hiesymetryczna Sofik 300x300 500 CLv284 Welna szklana
Zaslepiony, Wycig¢ otwory pod
i . Top Air- 300x300 6000 mufowkrety na odejscia przewodow
N1-20 Kanat wentylacyjny prostokatny Sofik CLv284 Wetna szklana flex o $rednicy zgodnie z rysunkiem
i 0znaczeniami
N1-21 Tréjnik ;ggkA ir- 200x300/200x200 | _ CLv284 Wetna szklana
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i Redukcja prostokatna Top Air- 300x200/
N1-22 hiesymetryczna Sofik 200x200 500 CLVv284 Welna szklana
. Top Air- 550
N1-23 Kanat wentylacyjny prostokatny Sofik 200x200 CLv284 Wetna szklana
N1-24 Kolano prostokatne ;gEkA Ir- 200x200 - CLVv284 Welna szklana
N1-25 Kanat wentylacyjny prostokatny ;gEkA ir- 200x200 150 CLv284 Wetna szklana
N1-26 Kolano prostokatne ;gEkA Ir- 200x200 - CLVv284 Welna szklana
Zaslepiony, Wycig¢ otwory pod
i . Top Air- 3300 mufowkrety na odejscia przewodow
N1-27 Kanat wentylacyjny prostokatny Sofik 200x200 CLVv284 Welna szklana flex o $rednicy zgodnie z rysunkiem
i 0znaczeniami
Zaslepiony, Wycig¢ otwory pod
N1-28 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 200x200 3350 CLv284 Wetna szklana mufowkrety_na odejsqa przewoc_iow
Sofik flex o $rednicy zgodnie z rysunkiem
i oznaczeniami
N1-29 Mufowkret ;ggkA Ir- 0250 - - Stal ocynk. X4
Aluminium
N1-30 Kanat okragly elastyczny Alnor 0250 5000 - iZolowane
N1-31 é&emostat KRKa315+ALSc250- Swegon i ) i x4
N1-32 Mufowkret ;g}f’ikA'r' 00200 - - Stal ocynk. X2
Aluminium
N1-33 Kanat okragty elastyczny Alnor 0200 10000 - >olowane
N1-34 g\g5emostat KRKa255+ALSc200- Swegon i ) i X2
N1-35 Mufowkret ;g}f’ikA'r' 0200 - - Stal ocynk. X2
N1-36 Kanat okragty elastyczny Alnor 0200 1000 - Aluminium
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izolowane
N1-37 Anemostat KRKa255+ALSc200- Swegon i ) i X2
255
N1-35 Mufowkret -SrggkA Ir- 0125 - - Stal ocynk.
N1-36 Kanat okragty spiro Alnor 0125 7000 - Stal ocynk.
N1-37 VLI125 z ramkg mocujaca Swegon - - PP
W1-1 Wyrzutnia Gold 14 Swegon 400x1000 - - -
W1-2 Przepustnica z sitownikiem Swegon 400x1000 215 TBSA 2-100-040- | Blacha stalowa
1-1 ocynkowana
Wi1-3 Thumik akustyczny Swegon 0400 600 10-6BOD A-1-000-040- W(g katalogu
Redukcja symetryczna
W1-4 prostokatna 400x100/300x500 | Alnor 400x1000/300x500 | 20 Blacha stalowa
L=620 ocynkowana
W1-5 Kolano prostokatne Alnor 300x500 - Blacha stalowa
ocynkowana
. 1800 Blacha stalowa
W1-6 Kanat wentylacyjny prostokatny | Alnor 300x500 ocynkowana
W1-7 Kolano prostokatne Alnor 300x500 - Blacha stalowa
ocynkowana
W1-8 Kanat wentylacyjny prostokatny ;ggkA Ir- 300x500 1450 CLv284 Wetna szklana
W1-9 Odsadzka h=400 mm ;ggkA Ir- 300x500 1200 CLV284 Wetlna szklana
W1-10 Kanat wentylacyjny prostokatny ;ggkA Ir- 300x500 2150 CLv284 Wetna szklana
o Top Air- 300x500/ -
W1-11 Tréjnik ortowy Sofik 300x500/300x200 CLv284 Wetna szklana
W1-12 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x500 2200 CLv284 Wetna szklana Wyc_|’q<_: otwory pog mufowk’r ety na
Sofik odejscia przewodow flex o srednicy
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zgodnie z rysunkiem i
oznaczeniami
Redukcja prostokatna Top Air- 300x500/
W1-13 hiesymetryczna Sofik 300%400 500 CLVv284 Welna szklana
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
W1-14 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x400 4000 CLv284 Wetna szklana odejsqa przewod_ow f_Iex 0 Srednicy
Sofik zgodnie z rysunkiem i
0znaczeniami
i Redukcja prostokatna Top Air- 300x200/
W1-15 hiesymetryczna Sofik 200x200 500 CLv284 Welna szklana
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
. Top Air- 4000 odejscia przewodow flex o srednicy
W1-16 Kanat wentylacyjny prostokatny . 200x200 CLv284 Wetna szklana . o
Sofik zgodnie z rysunkiem i
oznaczeniami
Zaslepiony, Wycig¢ otwory pod
W1-17 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x200 7000 CLv284 Wetna szklana mufowkrety_na odejsqa przewoc_iow
Sofik flex o $rednicy zgodnie z rysunkiem
i oznaczeniami
W1-18 Mufowkret ;ggkA Ir- 0250 - - Stal ocynk. X5
Aluminium
W1-19 Kanat okragty elastyczny Alnor 0250 5000 - >olowane
W1-20 \é\i}éwmwnlk PMLc315+ALSc250- Swegon i ) i X5
wi1-21 Mufowkret ;g}f’ikA'r' 0200 - - Stal ocynk. X2
Aluminium
W1-22 Kanat okragty elastyczny Alnor 0200 5000 - >olowane
W1-23 gggmostat PMLc255+ALSc200- Swegon i ) i X2
W1-24 Mufowkret ;ggkA " 0125 - - Stal ocynk.
W1-25 Kanat okragly spiro Alnor 125 2700 - Stal ocynk.
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W1-26 EXCal25 z ramkg mocujaca Swegon - - PP
NW-2
Komora mieszania AT4 12x4
N2-2 NW-1 | wyposazona w 2 przepustnice Swegon 918x306 536 - W(g producenta | Karta kat. w zatgczeniu
regulacyjne z sitownikami
Redukcja symetryczna
N2-2 prostokatna 400x100/306x918 | r 400x100/306x918 | 300 Blacha stalowa
_ ocynkowana
L=300
N2-2a Kolano prostokatna 306x459 Blacha stalowa
ocynkowana
Blacha stalowa
N2-2b Dyfuzor 306x459/11499 1000 ocynkowana
N2-3 Przepustnica z sitownikiem Swegon 400x1000 215 TBSA 2-100-040- | Blacha stalowa
1-1 ocynkowana
NW-2 g;rlt;ala GOLD Swegon RX14 Wg katalogu Zalgczona karta katalogowa
N2-4 Nagrzewnica wodna Q=3,09 kW | Swegon 500 ;iLA 4-100-040- Wg katalogu Parametry wg zatacznika
N2-5 Thumik akustyczny Swegon 0400 600 EGB(I)D A-1-000-040- Wg katalogu
Redukcja symetryczna
N2-6 prostokatna 400x100/300x500 | Alnor 400x1000/300x500 | 320 B'acrl‘(a stalowa
L=600 ocynkowana
N2-7 Kolano prostokatne Alnor 300x500 - Blacha stalowa
ocynkowana
. 730 Blacha stalowa
N2-8 Kanat wentylacyjny prostokatny | Alnor 300x500 ocynkowana
N2-9 Kolano prostokatne Alnor 300x500 - Blacha stalowa
ocynkowana
. 660 Blacha stalowa
N2-10 Kanat wentylacyjny prostokatny | Alnor 300x500 ocynkowana
N2-11 Trojnik orfowy Top Air- 300x500/ - CLV284 Wetna szklana
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Sofik 300x500/300x200
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
N2-12 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x500 4700 CLv284 Wetna szklana odejsc_|a przewod_ow f_Iex 0 Srednicy
Sofik zgodnie z rysunkiem i
0znaczeniami
Top Air-
N2-13 Kolano prostokatne Sofik 300x500 - CLVv284 Welna szklana
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
N2-14 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x500 6900 CLv284 Welna szklana odejsqa przewoo!ow f_Iex 0 $rednicy
Sofik zgodnie z rysunkiem i
0znaczeniami
i Redukcja prostokatna Top Air- 300x500/
N2-15 hiesymetryczna Sofik 300x300 500 CLVv284 Wetna szklana
Zaslepiony, Wycig¢ otwory pod
N2-16 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x300 7500 CLv284 Wetna szklana mufowkrety_na odejsqa przewoc_iow
Sofik flex o $rednicy zgodnie z rysunkiem
i 0znaczeniami
N2-17 Kanat wentylacyjny prostokatny ;ggkA Ir- 200x300 1000 CLv284 Wetna szklana
N2-18 Kanat wentylacyjny prostokatny -SrgﬁkA Ir- 200x300 1000 CLVv284 Wetna szklana
N2-19 Kanat wentylacyjny prostokatny ;gﬁkA ir- 200x300 1000 CLv284 Wetna szklana
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
N2-20 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 200x300 6400 CLv284 Wetna szklana odejsqa przewoo!ow f_Iex 0 $rednicy
Sofik zgodnie z rysunkiem i
0znaczeniami
Top Air-
N2-21 Kolano prostokatne Sofik 200x300 - CLVv284 Welna szklana
N2-22 Kanat wentylacyjny prostokatny ;ggkA Ir- 200x300 6500 CLVv284 Wetna szklana
i Redukcja prostokatna Top Air- 200x300/
N2-23 symetryczna Sofik 150%150 500 CLVv284 Wetna szklana
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Zaslepiony, Wycig¢ otwory pod
i . Top Air- 9300 mufowkrety na odejscia przewodow
N2-24 Kanat wentylacyjny prostokatny Sofik 150x150 CLv284 Wetna szklana flex o $rednicy zgodnie z rysunkiem
i 0znaczeniami
N2-25 Mufowkret ;g}f’ikA'r' (1160 - - Stal ocynk. X5
Aluminium
N2-26 Kanat okragty elastyczny Alnor 0160 12000 - > olowane
N2-27 gggmostat KRKa200+ALSc160- Swegon i ) i X5
N2-28 Mufowkret ;g}f’ikA'r' (1100 - - Stal ocynk. X4
Aluminium
N2-29 Kanat okragty elastyczny Alnor 0100 6000 - izolowane
N2-30 ,1A25emostat KRKal25+ALSc100- Swegon i ) i x4
N2-31 Mufowkret CoPA 1 D1s ; ; Stal ocynk. X5
Aluminium
N2-32 Kanat okragty elastyczny Alnor 0125 6000 - izolowane
N2-33 Anemostat KRKal160+ALSc125- Swegon i ) i X5
200
W2-1 Wyrzutnia Gold 14 Swegon 400x1000 - - -
W2-2 Przepustnica z sitownikiem Swegon 400x1000 215 TBSA 2-100-040- | Blacha stalowa
1-1 ocynkowana
W2-3 Thumik akustyczny Swegon 0400 600 10-6BOD A-1-000-040- W(g katalogu
Redukcja symetryczna
W2-4 prostokatna 400x100/300x500 | Alnor 400x1000/300x500 | 2%° Blacha stalowa
L=620 ocynkowana
W2-5 Kolano prostokatne Alnor 300x500 - Blacha stalowa
ocynkowana
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. 1380 Blacha stalowa
W2-6 Kanat wentylacyjny prostokatny | Alnor 300x500 ocynkowana
W2-7 Kolano prostokatne Alnor 300x500 - Blacha stalowa
ocynkowana
W2-8 Kanat wentylacyjny prostokatny ;ggkA ir- 300x500 400 CLVv284 Welna szklana
. Top Air- 300x500/ -
W2-9 Tréjnik ortowy Sofik 300x500/300x200 CLv284 Welna szklana
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
W2-10 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x500 3700 CLv284 Welna szklana odejsqa przewod_ow f_Iex 0 $rednicy
Sofik zgodnie z rysunkiem i
0znaczeniami
W2-11 Kolano prostokatne Alnor 300x500 - CLv284 Wetna szklana
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
W2-12 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x500 3850 CLv284 Wetna szklana odejsg|a przewod_ow f_Iex o srednicy
Sofik zgodnie z rysunkiem i
oznaczeniami
i Redukcja prostokatna Top Air- 300x500/
W2-13 symetryczna Sofik 300x300 500 CLVv284 Wetna szklana
Wycig¢ otwory pod mufowkrety na
W2-14 Kanat wentylacyjny prostokatny Top Alr- 300x300 4000 CLv284 Wetna szklana odejsqa przewod_ow f_Iex 0 $rednicy
Sofik zgodnie z rysunkiem i
0znaczeniami
i Redukcja prostokatna Top Air- 300x300/
W2-15 symetryczna Sofik 200x200 500 CLv284 Welna szklana
Zaslepiony, Wycig¢ otwory pod
i . Top Air- 4000 mufowkrety na odejscia przewodow
W2-16 Kanat wentylacyjny prostokatny Sofik 200x200 CLv284 Wetna szklana flex o $rednicy zgodnie z rysunkiem
i 0znaczeniami
W2-17 Kanat wentylacyjny prostokatny ;ggkA Ir- 200x300 8650 CLv284 Wetna szklana
W2-18 Kolano prostokatne Top Air- 200x300 - CLVv284 Wetna szklana

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Tamka 38 lok. 802,

00-355 Warszawa,

tel./fax: 617-23-73, 425-24-34,fax: 435-54-84, kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl




CENTRUM TURYSTYKI | REKREACJI KRAINA BEZ BARIER W BYCZYNIE

PROJEKT WYKONAWCZY
Sofik
W2-19 Kanat wentylacyjny prostokatny ;ggkA Ir- 200x300 3750 CLv284 Wetna szklana
Redukcja prostokatna Top Air- 200x300/
W2-20 symetryczna Sofik 150x150 500 CLVv284 Welna szklana
Zaslepiony, Wycig¢ otwory pod
i . Top Air- 9300 mufowkrety na odejscia przewodow
W2-21 Kanat wentylacyjny prostokatny Sofik 150x150 CLv284 Wetna szklana flex o $rednicy zgodnie z rysunkiem
i 0znaczeniami
W2-22 Mufowkret ;g]'?ikA'r' (1160 - - Stal ocynk. X5
Aluminium
W2-23 Kanat okragty elastyczny Alnor 0160 5000 - > olowane
Wywiewnik PMLc200+ALSc160- X5
W2-24 200 Swegon i ) i Z ramkg montazowg
Top Air-
W2-25 Mufowkret Sofik 0125 - - Stal ocynk. X4
Aluminium
W2-26 Kanat okragty elastyczny Alnor 0125 10000 - izolowane
W2-27 Wywiewnik PMLc125+ALSc100- Swegon i ) i X4 _
125 Z ramkg montazowa
Top Air-
W2-28 Mufowkret Sofik 080 - - Stal ocynk. X2
Aluminium
W2-29 Kanat okragly elastyczny Alnor 80 2000 - iZolowane
Wywiewnik PMLc100+ALSc80- X2
W2-30 100 Swegon i ) i Z ramka montazowq
NW-3
W3-1 NW-3 | Wyrzutnia dachowa Alnor 0250 - HN-0250 aluminium
W3-2 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 1320 SR Ocynkowany
W3-3 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0250 - BL-0100-90 Ocynkowany
W3-4 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 860 SR Ocynkowany
Centrala podwieszana Mistral PRO- - - Mistral 650P W(g katalogu Parametry wg opisu technicznego.
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NW-3 650P ze sterownikem RC3 VENT Dodatkowo z kro¢cami
amortyzacyjnymi Alnor typ
ILAO250x4
W3-5 Przepustnica wentylacyjna Alnor 1250 100 DSBL Ocynkowany
W3-6 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 1000 SR Ocynkowany
W3-7 Thumik akustyczny Alnor 1250 600 SLL-250-600 W(g katalogu
W3-8 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0250 1100 SR Ocynkowany
W3-9 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0250 - BL-[1100-90 Ocynkowany X2
W3-10 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0250 1150 SR Ocynkowany
W3-11 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0250 700 SR Ocynkowany
W3-12 Tréjnik okragly Alnor 1250/0100 175 TCPL Ocynkowany
W3-13 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 250 SR Ocynkowany
W3-14 Czwoérnik okragty Alnor [1250/2x[0100 175 XCPL Ocynkowany
W3-15 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 600 SR Ocynkowany
W3-16 Redukcja Alnor 0250/00200 250 RCPL Ocynkowany
W3-17 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 1250 SR Ocynkowany
W3-18 Trojnik okragty Alnor 0200/0100 175 TCPL Ocynkowany
W3-19 Redukcja Alnor 0200/0160 250 RCPL Ocynkowany
W3-21 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1160 1150 SR Ocynkowany
W3-20 Tréjnik okragly Alnor 1160/0100 175 TCPL Ocynkowany X4
W3-22 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1160 850 SR Ocynkowany X3
W3-23 Aluminium
Kanat okragty elastyczny Alnor 0100 8000 Sonoduct izolowane
W3-24 Metalowy zawér wywiewny Swegon - - EXCal00+EXCT3 | Ocynkowany
EXCa+EXCT3
N3-1 Czerpnia dachowa Alnor 1250 525 CDh-C1 Ocynkowany
N3-2 Podstawa dachowa Alnor 1250 1000 PD-B2 Ocynkowany
N3-3 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0250 - BL-[1250-90 Ocynkowany
N3-4 Przepustnica wentylacyjna Alnor 0250 100 DSBL Ocynkowany
N3-5 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0250 150 SR Ocynkowany
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N3-6 Nagrzewnica kanatowa Pro-Vent 0250 520 Provent-650 W(g katalogu

Wstepna elektryczna, 2 kW
N3-7 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 200 SR Ocynkowany
N3-8 Nagrzewnica kanatowa Pro-Vent 0250 520 Provent-650 W(g katalogu

Wodna 55/45°C, 2,7 kW Pow.

wymiany 3,68 m®
N3-9 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 500 SR Ocynkowany
N3-10 Thumik akustyczny Alnor 1250 600 SLL-250-600 W(g katalogu
N3-11 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 1550 SR Ocynkowany
N3-12 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0250 - BL-[01250-90 Ocynkowany
N3-13 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0250 2200 SR Ocynkowany
N3-13a Trojnik okragty Alnor 0250/0125 175 TCPL Ocynkowany
N3-13b Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0250 1650 SR Ocynkowany
N3-14 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0250 - BL-[01250-90 Ocynkowany
N3-15 Tréjnik okragly Alnor 1250/0125 175 TCPL Ocynkowany
N3-16 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 1300 SR Ocynkowany
N3-17 Tréjnik okragly Alnor 1250/0125 175 TCPL Ocynkowany
N3-17a Redukcja Alnor 1250/0200 250 RCPL Ocynkowany
N3-18 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 1250 SR Ocynkowany
N3-19 Trojnik okragty Alnor 0200/0125 175 TCPL Ocynkowany
N3-20 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 1150 SR Ocynkowany
N3-21 Tréjnik okragty Alnor 0200/0125 175 TCPL Ocynkowany X4
N3-22 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1200 850 SR Ocynkowany X3
N3-23 Czwérnik okragty Alnor [1200/2x0125 175 XCPL Ocynkowany X4
N3-24 Aluminium

Kanat okragty elastyczny Alnor 0125 8000 Sonoduct izolowane
N3-25 Nawiewnik talerzowy Swegon - - VLI125 Ocynkowany

NW-4

wW4-1 NW-3 | Wyrzutnia dachowa Alnor 0250 - HN-0250 aluminium
W4-2 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 1320 SR Ocynkowany
W4-3 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0250 - BL-[1100-90 Ocynkowany
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W4-4 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 860 SR Ocynkowany

Centrala podwieszana Mistral PRO- - - Mistral 800P W(g katalogu Parametry wg opisu technicznego.
NW-4 800P ze sterownikem RC3 VENT Dodatkowo z kré¢cami

amortyzacyjnymi Alnor typ
ILAO250x4
W4-5 Przepustnica wentylacyjna Alnor 1250 100 DSBL Ocynkowany
W4-6 Thumik akustyczny Alnor 1250 600 SLL-250-600 W(g katalogu
W4-7 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 2650 SR Ocynkowany
W4-8 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0250 - BL-[1100-90 Ocynkowany X2
W4-9 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0250 1350 SR Ocynkowany
W4-10 Trojnik okragty Alnor 0250/0100 175 TCPL Ocynkowany
W4-11 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0250 2300 SR Ocynkowany
W4-11A Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 350 SR Ocynkowany
W4-11B Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 3750 SR Ocynkowany
W4-12 Czwérnik okragty Alnor [1250/2x0100 175 XCPL Ocynkowany x4
W4-13 Redukcja Alnor 1250/0200 250 RCPL Ocynkowany
W4-14 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 800+1100 SR Ocynkowany
+3000+1400

W4-15 Czwérnik okragty Alnor [1200/2x[0100 175 XCPL Ocynkowany X3
W4-16 Trojnik okragty Alnor 0200/0100 175 TCPL Ocynkowany
W4-17 Redukcja Alnor 0200/0160 250 RCPL Ocynkowany
W4-18 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0160 2600 SR Ocynkowany
W4-19 Czwérnik okragty Alnor [1160/2x0100 175 XCPL Ocynkowany
W4-20 Aluminium

Kanat okragty elastyczny Alnor 0100 18000 Sonoduct izolowane
W4-21 Metalowy zawér wywiewny Swegon - - EXCal00+EXCT3 | Ocynkowany x18

EXCa+EXCT3
N4-1 Czerpnia dachowa Alnor 0250 525 CDh-C1 Ocynkowany
N4-2 Podstawa dachowa Alnor 1250 1000 PD-B2 Ocynkowany
N4-3 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0250 - BL-[01250-90 Ocynkowany
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N4-4 Przepustnica wentylacyjna Alnor 1250 100 DSBL Ocynkowany
N4-5 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 150 SR Ocynkowany
N4-6 Nagrzewnica kanatowa Pro-Vent 0250 520 Provent-650 W(g katalogu
Wstepna elektryczna, 3 kW ENO250-3-1
N4-7 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 200 SR Ocynkowany
N4-9 Nagrzewnica kanatowa Pro-Vent 0250 Provent-650 W(g katalogu
Wodna 55/45°C, 2,7 kW Pow.
wymiany 3,68 m”
N4-8 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1250 800 SR Ocynkowany
N4-10 Thumik akustyczny Alnor 1250 600 SLL-250-600 W(g katalogu
N4-11 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0250 - BL-[01250-90 Ocynkowany
N4-12 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0250 1650+3500 | SR Ocynkowany
+5500
N4-13 Trojnik okragty Alnor 0250/0125 175 TCPL Ocynkowany X2
N4-14 Trojnik okragty Alnor 0250/0160 185 TCPL Ocynkowany
N4-15a Redukcja Alnor 0250/0200 250 RCPL Ocynkowany
N4-16 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 4050 SR Ocynkowany
N4-17 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1200 4600 SR Ocynkowany
N4-18 Tréjnik okragly Alnor (1200/0160 175 TCPL Ocynkowany
N4-19 Tréjnik okragly Alnor 1200/0125 175 TCPL Ocynkowany
N4-24 Aluminium
Kanat okragly elastyczny Alnor 0160 2500 Sonoduct izolowane
N4-24 Aluminium
Kanat okragly elastyczny Alnor 0125 3500 Sonoduct izolowane
N4-25 Nawiewnik talerzowy Swegon - - VLI125 Ocynkowany X3
N4-25 Nawiewnik talerzowy Swegon - - VLI160 Ocynkowany X2
NW-5
W5-1 NW-5 | Wyrzutnia dachowa Alnor 0200 - HN-0200 aluminium
W5-2 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1200 1320 SR Ocynkowany
W5-3 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0200 - BL-[1200-90 Ocynkowany
W5-4 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 860 SR Ocynkowany
W5-5 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0200 - BL-[1200-90 Ocynkowany
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W5-6 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1200 1750 SR Ocynkowany
Centrala podwieszana Mistral PRO- - - Mistral 400P W(g katalogu Parametry wg opisu technicznego.
NW-5 400P ze sterownikem RC3 VENT Dodatkowo z kré¢cami
amortyzacyjnymi Alnor typ
ILACJ200x4
W5-7 Przepustnica wentylacyjna Alnor 1200 100 DSBL Ocynkowany
W8-8 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1200 450 SR Ocynkowany
W5-9 Thumik akustyczny Alnor 1200 600 SLL-200-600 W(g katalogu
W5-10 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 750 SR Ocynkowany
W5-11 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0200 - BL-[1200-90 Ocynkowany
W5-12 Odsadzka H=200 mm Alnor 0200 550 - Ocynkowany
W5-13 Trojnik orfowy Alnor 0200/2x[1200 175 TCPL Ocynkowany
W5-14 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1200 4500+1100 | SR Ocynkowany
W5-15 Tréjnik okragly Alnor [1200/0100 175 TCPL Ocynkowany
W5-16 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0200 - BL-[1200-90 Ocynkowany
W5-17 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1200 2200 SR Ocynkowany
W5-18 Trojnik okragty Alnor 0200/0100 175 TCPL Ocynkowany
W5-19 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 800 SR Ocynkowany
W5-20 Trojnik okragty Alnor 0200/0100 175 TCPL Ocynkowany
W5-21 Redukcja Alnor 0200/0160 250 RCPL Ocynkowany
W5- Tréjnik okragly Alnor 0160/0100 175 TCPL Ocynkowany X3
22,24,26
W5-23 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1160 1100+1100 | SR Ocynkowany
W5-25 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1160 400 SR Ocynkowany
W5-27 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1200 500 SR Ocynkowany
W5-28 Odsadzka H=200 mm Alnor 1200 850 - Ocynkowany
W5-29 Trojnik okragty Alnor 0200/0160 175 TCPL Ocynkowany
W5- Czwornik okragly Alnor 0200/2x[01100 175 XCPL Ocynkowany X2
30,32
W5-31 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0160 1100 SR Ocynkowany
W5-33 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 1000 SR Ocynkowany
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W5-34 Redukcja Alnor (1200/0100 250 RCPL Ocynkowany
W5-35 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0100 4000+3800 | SR Ocynkowany
+800
W5-36 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0100 - BL-1100-90 Ocynkowany X3
W5-37 Aluminium
Kanat okragly elastyczny Alnor 0100 15000 Sonoduct izolowane
W5-38 Metalowy zawér wywiewny Swegon - - EXCal00+EXCT3 | Ocynkowany x11
EXCa+EXCT3
N5-1 Czerpnia dachowa Alnor 1200 425 CDh-C1 Ocynkowany
N5-2 Podstawa dachowa Alnor 1200 1000 PD-B2 Ocynkowany
N5-3 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0200 - BL-[1200-90 Ocynkowany
N5-4 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 900 SR Ocynkowany
N5-5 Przepustnica wentylacyjna Alnor 0200 100 DSBL Ocynkowany
N5-6 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 150 SR Ocynkowany
N5-7 Nagrzewnica kanatowa Pro-Vent 0200 520 Provent-400 Wg katalogu
Wstepna elektryczna, 1,2 kW ENO200-1,2-1
N5-8 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 200 SR Ocynkowany
N5-9 Nagrzewnica kanatowa Pro-Vent 0200 Provent-400 W katalogu
Wodna 55/45°C,
N5-10 Thumik akustyczny Alnor 0200 600 SLL-200-600 Wg katalogu
N5-11 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 250 SR Ocynkowany
N5-12 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0200 - BL-[1200-90 Ocynkowany
N5-13 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1200 3450 SR Ocynkowany
N5-14 Tréjnik ortowy Alnor [1200/2x[1200 - - Ocynkowany
N5-15 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0200 600 SR Ocynkowany
N4-16 Trojnik okragty Alnor 0200/0100 175 TCPL Ocynkowany
N5-17 Redukcja Alnor 0200/0160 - RCPL Ocynkowany
N5-18 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0160 1150 SR Ocynkowany
N5-19 Odsadzka H=200 mm Alnor 1160 500 - Ocynkowany x2
N5-20 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1160 1100 SR Ocynkowany
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N5-21 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 01160 - BL-0160-90 Ocynkowany
N5-22 Tréjnik okragly Alnor 1160/0100 175 TCPL Ocynkowany
N5-23 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1160 2300 SR Ocynkowany
N5-24 Trojnik okragty Alnor 0160/0100 175 TCPL Ocynkowany
N5-25 Redukcja Alnor 0200/0160 - RCPL Ocynkowany
N5-26 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0160 3200 SR Ocynkowany
N5-27 Trojnik okragty Alnor 0160/0100 175 TCPL Ocynkowany
N5-28 Redukcja Alnor 1160/0100 - RCPL Ocynkowany
N5-29 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1100 2750 SR Ocynkowany
N5-30 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0100 - BL-0100-90 Ocynkowany
N5-31 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 1100 700 SR Ocynkowany
N5-32 Kolano wentylacyjne okragte 90° | Alnor 0100 - BL-[1100-90 Ocynkowany
N5-33 Kanat wentylacyjny Spiro Alnor 0100 3200 SR Ocynkowany
N5-34 Trojnik okragty Alnor 0100/0100 175 TCPL Ocynkowany
N5-35 Aluminium

Kanat okragty elastyczny Alnor 0100 6000 Sonoduct > olowane
N5-36 Nawiewnik talerzowy Swegon - - VLI100 Ocynkowany X5
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