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Montaz wymiennika rozpocza¢ od kolektora dolnego DN 500 i studni kondensacyjne;:

Kolektor DN 500 uktadac ze spadkiem w kierunku do studni kondensacyjnej

Kolektoy DN 200 uktadac ze spadkiem i = 2%

Przy podstawie czerpni terenowej DN 500 na obwodzie 0,5m wylaé fundament betonowy o grubo$éi 20 cm.
Po wykoaniu GWC wykonaé probe cisnieniowg instalacji na cisnienie 0,5 bar.

Podejscia rur DNS00 do central zaizolowaé wetng mineralng 100mm w ptaszczu z blachy ocynk.
Potaczenie rur Awadukt z kanatami wentylacyjnymi wykona¢ poprzez wmontowanie kanatu w kréciec @499
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ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJI,
WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY
ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




