P01

fo e

(oa) (05)

® ¥ ® 9

1031

T e

wsm&os GOLD RX1

%

4
T
n

Swegon GOL

=z
T

w
[

W

1

Y

i
©

/IIIIII

3,76 7

L

t§
.

476 +441
Lo et

P01

INSTRUKCJE :

LEGENDA :

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU - REWIZJA, RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM
INDEKSEM TRACA WAZNOSC.

2. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC,
CZYLI SWIATLO PRZEJSCIA.

3. WYSOKOSC OTWOROW DLA DRZWI WEWNATRZ LOKALOWYCH
MIERZONA OD POSADZKI WYKONCZONEJ 210 CM.

4. WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %

5. OKNA - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY, CZYLI
OTWORY W MURZE

POWOLANIA :

1. OTWORY W SCIANACH KOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
2. WYKAZ DETALI OBOWIAZUJACYCH W CALYM OPRACOWANIU

- D 100- GRUPA DETALI WARSTWY PODLOGOWE

- D 200- GRUPA DETALI SCIANY ZEWNETRZNE

- D 300- GRUPA DETALI $CIANY WWNETRZNE

- D 400- GRUPA DETALI ODWODNIENIA

- D 500- GRUPA DETALI OBUDOWA URZADZN TECHNICZNYCH

- D 600- GRUPA DETALI MURY, ATTYKI, SCHODY

- D 700- GRUPA DETALI PROGI, PODOKIENNIKI

- D 800- GRUPA DETALI ZESTAWIENIA

- D 900- GRUPA DETALI KARTY KATALOGOWE

3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI;
PRZEKROJOW, ORAZ ELEWACJI, ZALCENIAMI P.POZ, KATALOGIEM DETALI.
4. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ.

5. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

UWAGI | ZASTRZEZENIA:

P03

1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z G.P.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM.
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM GENERALNYM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY

W NATURZE

5. 1ZOLACJE PRZECIWWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA
STARANNOSCIA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI
DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJSCIA

PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.

6. WSZYSTKIE SCIANY MUROWANE, WYDZIELAJACE POWIERZCHNIE
TECHNICZNE | SZACHTY, WYKONAC PO WPROWADZENIU: URZADZEN,
RUROCIAGOW | KANALOW INSTALACYJNYCH.

7. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH ROZNYCH
STREF POZAROWYCH WYKONAC ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI
P.POZ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.

8. WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE WYPROWADZAC POMIEDZY
STROPAMI - SCIANY DZIALtOWE POWINNY UTRZYMAC SWE PARAMETRY
NA CALEJ WYSOKOSCI (OGNIOWE | AKUSTYCZNE)

9. PRZEJSCIA PIONOW WOD-KAN, WENT GRAW. ITP. NALEZY USZCZELNIC
PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOZAROWO,
ZGODNIE Z KLASYFIKACJA OGNIOWA PRZEGROD WYTYCZNYMI P.POZ.
10. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO
JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKEADANYCH TZW. STANDARDOW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH I/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO
MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC
WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,
ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM
DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA
NADZORU | INWESTORA

12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,
DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO
UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY

OPRACOWANIA PELNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ
PONOSI WYKONAWCA.

13. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PELNA OPOWIEDZIALNOSC ZA
DZIAtANIE SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)

15. JEZELI W OPINIl WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC
SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH
W SPECYFIKACJI, NIE SPELNIA STAWIANYCH IM WYMAGAN
FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST
POINFORMOWAC PISEMNIE ARCHITEKTA | OCZEKIWAC NA INSTRUKCJE
OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

ﬁﬂwo_oo =126,2 m n.p.m/W.

ORIENTACJA :

REWIZJE :

Nr Data Zmiana

LEGENDA: sposob oznaczania rysunkow

PMC : FP: Br: xx xx/ xx

nr rysunku

dziaf lub nr sekcji

kondygnacja
kod branzy
faza projektu

kod projektu

Inwestor:

GMINA PODDEBICE

Pracownia wiodgca:

BeMM ARCHITEKCI sp. z o.o.
ul. Tamka 38 m.802a, 00—355 Warszawa

tel./fax: (22) 617-23-73, 425-24-34 e—mail: bemm@bemm.pl

Inwestyeja:  CENTRUM TURYSTYKI | REKREACJI
KRAINA BEZ BARIER

Adres: BYCZYNA

Freeamiot  RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI

Specjalnose: SANITARNA Faza: PBW

Projektowat:
Lb/487/2001
mgr inz. GRZEGORZ SKOCZ

Zespst:

Sprawdzit:
ST-27/98
mgr inz. HANNA BOROWSKA

Data: Skala: Numer rysunku: Rewizja:

07/2009 1:100 P:PW:IS:W:2 -

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJI,
WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM
WELASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY
ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




